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Sikkerhed

Leverandører af produkter til brug for arbejde er forpligtet til at sikre, at produkterne er sikkert og uden risiko for 
helbredet, når den anvendes korrekt. Et produkt anses ikke for at være brugt korrekt, hvis den bliver brugt uden 
relevant information eller rådgivning som er stillet til rådighed af leverandøren.

Dette produkt bør installeres, ibrugtages og vedligeholdes af uddannet personale iht. følgende:

(i) Regulativer om elektrisk udstyr i bygninger, som er specifikt for hvert enkelt land.
(ii) Byggeanvisninger
(iii) Lovkrav
(iv) Alle instrukser, der er angivet af producenten

Installatører af dette produkt er forpligtet til at sikre, at enhver information og træning om dette produkt er 
tilgængelig for enhver, der er involveret i brugen af produktet.

Dette udstyr er designet til at fungere med en 230VAC 50/60Hz strømforsyning, klasse 1 konstruktion. 

Det skal forbindes til en beskyttende jordleder, i installationens faste ledningsnet. Alle tilknyttet enheder skal have 
deres jord forbundet til enheden. Hvis jord ikke er forbundet korrekt, kan det medføre at produktet er usikre.

Det skal forbindes til en dobbelt polet gruppeafbryder (1P+N) anordning, der opfylder kravene i det land hvor det 
bliver installeret. Grupperafbryderen skal afbryde fase og nul (P + N) samtidig.

Dette udstyr er certificeret som miljøklasse A og designet udelukkende til indendørs brug ved temperaturer mellem 
-10˚C og +45˚C og med en maksimal relativ fugtighed pa 95 %. Kontrolpanelet tæthedsgrad er IP30.

Drift uden for disse grænser kan gøre kontrolpanelet usikre.
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Sigma ZXT Quickguide
Denne QuickGuide indeholder oplysninger om almindelige og større kabinetter af Kentec Sigma ZXT Kontrol Panel 
(ECP). 

Denne quickguide dækker følgende:

•   Hvad er der i kassen?

•   QR -koder

•   Overblik over panelet

•   Montering af kabinettet

•   Forbindelse diagram

•   Krav overholdelse 

•   Vilkår og betingelser

Hvad er der i kassen?
Sigma ZXT omfatter følgende komponenter og hardware.

Figur A-1
Elementer i kassen (IKKE KORREKT MÅLESTOKSFORHOLD)

Vigtigt! Informationer i Quickguiden er kun supplerende.
Installation og betjening manualen skal læses og overholdes

1x
Kontrol
panel

1x
Installeret

strømforsyning

2x
Kabinet
Nøgler

4x
Adgangs

nøgler

1x
Modstand, 

Diode

1x
Batteri ledninger

(Leveres kun med 
195311XM3 and 
K195312XM3)

1 x
Quick Guide 

manual



Sigma ZXT Quickguide

Man-1450DK Rev. 03
Sigma ZXT Quickguide

2

QR Koder
QR koderne linker til Sigma ZXT installation/operation manualer. Brug din Smartphone/tablet til at scanne QR kod-
en.

Figur A-2
Aflæsning af QR koderne

Hvis du ikke kan arbejde med QR-koderne, kan du få fat i vejledningerne på følgende hjemmesider:

Installation Manual Operation Manual

Sigma ZXT Si Product Manual

Vejledninger Hjemmeside

Installation Manual http://www.kentec.co.uk/manuals/man-1451EN.pdf

Operation Manual http://www.kentec.co.uk/manuals/man-1452EN.pdf

Sigma ZXT Si Product Manual http://www.kentec.co.uk/manuals/man-1453.pdf
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Kontrolpanel overblik
Nedenstående vise en oversigt af panelet:

Figur A-3
Sigma ZXT Front Fascia

1. Kabinet 9. Afstil lyd Tryk-knap

2. Kontrol Panel fascia 10. Brand Alarm, Tryk-knap

3. Brand Alarm Status LED lamper 11. Lampe test og menu udgang, Tryk-knap

4. General Status LED lamper 12. LCD navigation, Tryk-knapper

5. Display (LCD) 13. Enter, Tryk-knap

6. Manuel udløsetryk (Beskyttelse cover) 14. Brand Alarm lyd gentag, Tryk-knap

7. Slukning Status LED lamper 15. Reset, Tryk-knap

8. Adgang Nøgle omskifte 16. Kabinet lås
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Figur A-4
Sigma ZXT Standard Kabinet Intern Layout

1. Standby batteri(x2) 7. Kabinet fastgørelse punkter (x3)

2. Kontrol Panel fascia fastgørelse  (x2) 8. Micro B USB forbindelse

3. Kabinets hænglser (x2) 9. Hukommelse lås omskifter

4. Kabinet bagside 10. Reset mikro tryk-knap (x2)

5. Kabinet kabelforskruning (knock-outs) 11. Vagthund reset lampe

6. Kontrol Panel forbindelse terminaler 12. Strømforsyning 2.6A
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Figur A-5
Sigma ZXT Stort Kabinet Intern Layout

1. Standby batteri(x2) 7. Kabinet fastgørelse punkter (x3)

2. Kontrol Panel fascia fastgørelse  (x2) 8. Micro B USB forbindelse

3. Kabinets hænglser (x2) 9. Hukommelse lås omskifter

4. Kabinet bagside 10. Reset mikro tryk-knap (x2)

5. Kabinet kabelforskruning (knock-outs) 11. Vagthund reset lampe

6. Kontrol Panel forbindelse terminaler 12. Strømforsyning 5.25A
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Montering
1.   Afmærk det øverste hul og isæt skrue. (Brug rawplugs, hvis det er nødvendigt).
2.   Placerer central på skruen (Kontrollerer med vaterpas at central er i vater).
3.   Marker de to nederste huller på væggen.
4.   Fjern panelet og bor huller til evt. rawplugs.
5.   Monterer panelet igen og fastgør de 3 skruer.

Nedenstående diagram viser fixeringspunkter. 

Vigtigt ! Panelet skal monteres på en lige og tør overflade.

Figur A-6
Kabinet Dimensioner og Hul placering
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Forbindelse diagram
Nedenstående diagram viser forbindelse til/fra kontrolpanelet. 

Bemærk. 230Vac forbindes direkte til strømforsyningens terminaler ( L, N og JORD). 

Figur A-7
Sigma ZXT tilslutning.
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Overenstemmelse

Sigma ZXT er I overensstemmelse med flg. standarder:

EN54-2 og EN54-4 Brand detektering og alarm system – Kontrol og indikation panel

EN12094-1 Brandslukningsanlæg – Komponenter til gas slukningssanlæg 

Sigma ZXT kontrolpanel er designet i overensstemmelse med de europæiske standarder EN54-2 og EN54-4, der 
omhandler Branddetektering og Brandalarmsystemer – Kontrol- og Indikationsudstyr, samt EN12094-1, der 
omhandler fast installerede brandslukningssystemer – Komponenter til gasslukningssystemer – Del 1: Krav til og 
testmetoder mht. elektrisk automatisk kontrol og forsinkelsesanordninger.

Kontrolpanelet er udstyret med følgende optioner:

EN54-2 sektion 7.8 option. Brandalarmanordninger muliggør, at der lyder en advarsel i lokalerne ved 
branddetektering eller aktivering af et alarmtryk. 

EN54-2 sektion 10 option. Testtilstand, muliggør automatisk nulstilling af grupper, der er i alarmtilstand, til brug ved 
afprøvning og serviceeftersyn.

EN54-2 sektion 7.11 option. Forsinkelse af brandalarmenheder (lydgivere) så en alarm kan verificeres, før lokaler 
evakueres. 

Udover kravene i EN54-2 har kontrolpanelet potentialfri relækontakter som ved brandtilstand aktiverer „brand“ og 
„lokal brand“. Disse skal anvendes til lokal kontrol og signalering.

Udover kravene i EN12094-1 er kontrolpanelet udstyret med følgende:

EN12094-1 sektion 4.17 option. Forsinkelse af slukningssignal, i op til 60 sekunder. 

EN12094-1 sektion 4.18 option. Pressostat signal, for slukning aktiveret via pressostat på rørsystem som indikerer 
slukningstilstand.

EN12094-1 sektion 4.19 option.Lækage overvågning af lækagefejl, vha. lækage indgang. 

EN12094-1 sektion 4.20 option. Nødstop, slukning udsat muliggør forlængelse af tiden før slukningen. 

EN12094-1 sektion 4.21 option. Slukningsperioden. Frakoble slukningen efter en indstillet tidsperiode.

EN12094-1 sektion 4.23 option. Auto/Manuel for at frakoble slukningen via automatisk branddetektering.

EN12094-1 sektion 4.25 option. Slukningssignal for reserve cylinder. Muligt at skifte til reserve cylinder for at få 
system til at være operativ igen efter en slukning, vha. reservecylinder.

EN12094-1 sektion 4.27 option. Nødstop med selvhold, slukning udsat indtil nødstop er de-aktiveret.

EN12094-1 sektion 4.30 option. Aktivering af alarmudstyr med forskellige signaler for at indikere forvarsel og sluk-
ning aktiveret vha. forskellige lyde.

Kontrolpanel standard indstillinger for EN54-2 overensstemmelse:

LYDGIVER UDGANGE: TIL/FRA KOBLING. Skal være TILKOBLET.

FEJL RELÆ FORSINKELSE: FRAKOBLET/30m. Skal være FRAKOBLET.

FEJL RELÆ: TIL/FRA KOBLING. Skal være TILKOBLET.

BRAND RELÆ: TIL/FRA KOBLING. Skal være TILKOBLET.

JORD FEJL: TIL/FRA KOBLING. Skal være TILKOBLET.

Vigtigt! Enhver afvigelse er ikke I overensstemmelse med EN54-2.



Sigma ZXT Quickguide

Man-1450DK Rev. 03
Sigma ZXT Quickguide

9

Klassificeringsmærkat

EN 54-2:1997 + A1: 2006
EN 54-4:1997 + A1: 2002 + A2: 2006
SIGMA ZXT - Control and indicating equipment for fire detection and fire
alarm systems for buildings
Provided options:
7.8 - Output to fire alarm devices.
7.11 - Delays to outputs.
10.00 - Test Conditions.
EN12094-1: 2003 
Electrical automatic control and delay device. Environmental Class A.
1 Flooding Zone. High or low pressure CO2 and Halocarbon extinguishing systems. 
Provided options:
4.17 - Delay of extinguishing signal.
4.18 - Signal representing the flow of extinguishing agent.
4.19 - Monitoring of the status of components.
4.20 - Emergency hold device.
4.21 - Control of flooding.
4.23 - Manual only mode.
4.25 - Extinguishing signals to spare cylinders
4.27 - Emergency abort devices.
4.30 - Activation of alarm devices with different signals.
Response delay activated condition maximum 3 sec.
Response delay triggering of outputs maximum 1 sec.
For other technical data see O & M Manual Doc ref: Man-1451

Power rating 115 / 230 VAC, 1A, 50Hz
Mains fuse - 250V, 3A SB - Replace only with similar type.

Kentec Electronics Ltd.
Dartford  DA1 1JQ  U.K.

2831-CPR-F4442

Tested

Works Order 
No:

Lab-2231  V1.2

360d/01

Model 
number:

Date of 
manufacture:
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Vilkår og betingelser 
Du kan finde flere oplysninger om vilkår og betingelser for Kentec Electronics Ltd., herunder politikker for garantier
samt returvarer og reparation, på vores hjemmeside på følgende adresser:

Adresse for Kentec Electronics Ltd.

Units 25-26 Fawkes Avenue,
Questor, Dartford,
Kent. DA1 1JQ
United Kingdom
Registreret i England:FACP
No.1937570
Tel: +44 (0)1322 222121

http://www.kentec.co.uk

Ansvarsfraskrivelse

Producenten er under ingen omstændigheder ansvarlig for materielle skader eller personskader af nogen art, der – uanset
hvordan de er forårsaget – hidrører fra brugen af det udstyr, der henvises til i denne manual. Streng overholdelse af
sikkerhedsprocedurerne beskrevet i og henvist til i denne manual og ekstrem forsigtighed ved håndtering eller brug af udstyret er
afgørende for at undgå eller reducere sandsynligheden for personskader eller skader på udstyret. Oplysningerne, figurerne,
illustrationerne, tabellerne, specifikationerne og diagrammerne i denne manual anses på tidspunktet for offentliggørelse eller
revidering for at være korrekte og præcise. Der udstedes dog ingen erklæring eller garanti med hensyn til en sådan korrekthed
eller præcision, og producenten er ikke under nogen omstændigheder ansvarlig over for nogen personer eller virksomheder for
noget som helst tab eller nogen som helst skader som følge af brugen af denne manual.

Oplysningerne, figurerne, illustrationerne, tabellerne, specifikationerne og diagrammerne i denne manual kan ændres uden varsel.
Uautoriserede ændringer på branddetekteringssystemet eller dets installation er ikke tilladte, da sådanne kan føre til uacceptable
sundheds- og sikkerhedsrisici. Ved installation af dette udstyr på et computernetværk accepterer ejeren det fulde og entydige ans-
var for at sikre, at udstyret er beskyttet mod alle cybertrusler og ulovlig manipulation i hele udstyrets levetid. Eventuel software,
der udgør en del af dette udstyr, bør kun bruges til de formål, som Virksomheden har leveret det til. Brugeren må ikke foretage
ændringer, modifikationer, ombygninger, oversættelser til et andet maskinsprog eller kopier (bortset fra en nødvendig backup-ko-
pi). Producenten er under ingen omstændigheder ansvarlig for nogen defekter eller skader på udstyret, herunder (men ikke be-
grænset til) tilfældige, direkte, indirekte, særlige og følgemæssige skader, skadeserstatning for tab af forretningsfortjeneste,
driftsforstyrrelser, tab af forretningsoplysninger eller andre økonomiske tab som følge af manglende overholdelse af ovenstående
forbud.

Vilkår, betingelser og garanti https://kentec.co.uk/terms-and-conditions/

Returvarer og reparation http://www.kentec.co.uk/returns-and-repairs/
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