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Biztonsági figyelmeztetés

A munkahelyi használatra szánt árucikkek szállítóinak  meg kell győződniük arról, hogy a gyakorlatban ésszerű 
módon használt cikk biztonságos és nem lesz egészségkárosító hatású, ha megfelelően használják.

Egy cikket nem tekintünk rendeltetésszerűen használtnak, ha a szállító által rendelkezésre bocsátott “használatára 
vonatkozó információk vagy tanácsok figyelembevétele nélkül” használják fel.

Ezt a terméket képzett személynek kell telepítenie, üzembe helyeznie és karbantartania az alábbiak szerint:

(i) Az épületek elektromos berendezéseire vonatkozó előírások a felhasználási országra jellemzően.

(ii) Gyakorlati szabályzatok

(iii) Törvényben előírt követelmények

(iv) A gyártó által javasolt utasítások. 

A termék telepítőire van szükség, hogy tegye meg a szükséges lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy a ter-
mékkel kapcsolatos megfelelő információkat mindenki számára hozzáférhetővé tegye, akik felhasználják.

Ezt a berendezést 230V AC 50/60Hz hálózati tápegységről való működésre tervezték, és 1-es érintésvédelmi osz-
tályú. Mint ilyen, a berendezést fix kábelezéssel védőföldelő vezetékhez kell csatlakoztatni.

Ha nem biztosítja, hogy ennek a berendezésnek az összes vezetőképes, hozzáférhető része megfelelően legyen 
kötve a védőföldeléshez, a berendezés nem lesz biztonságos.

Könnyen hozzáférhető, kétpólusú leválasztó berendezést kell alkalmazni, amely megfelel az a felhasználás 
országában érvényes elektromos biztonsági előírásokat, követelményeinek, és amely egyidejűleg lekapcsolja a 
fázist és a nullavezetőt.

Ez a vezérlő központ A környezetvédelmi osztályú, csak beltéri használatra készült, -10°C és +45°C közötti 
hőmérsékleten, 95%-os maximális relatív páratartalom mellett. A ház IP besorolása IP30.

Ezeken a határon kívül működtetve a berendezés veszélyessé válhat.
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Sigma ZXT Gyors üzembe helyezési útmutató
Ez a gyors üzembe helyezési útmutató információkat tartalmaz a Kentec Sigma ZXT oltásvezérlő központ (ECP) 
szabványos és nagyobb házú verzióival kapcsolatban. 

Ez a Gyors üzembe helyezési útmutató a következőket tartalmazza:

•   A doboz tartalma

•   QR kódok

•   A központról röviden

•   Csatlakozók

•   Megfelelőség 

•   Felhasználási feltételek

A doboz tartalma
A Sigma ZXT a következő alkatrészeket és hardvereket tartalmazza.

A-1 ábra 
Tételek a dobozban (nem méretezhető) 

Fontos! Az ebben a gyors üzembe helyezési útmutatóban szereplő információk kiegészítő jellegűek.
A termék telepítési és kezelési kézikönyvét végig kell olvasni, meg kell érteni és hivatkozni kell rá.
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QR Codes
Az alábbi QR-kódok hivatkozásokat tartalmaznak a Sigma ZXT telepítési és kezelési kézikönyveihez. Az okostele-
fon, táblagép vagy eszköz használatához (ha szükséges) telepítsen egy harmadik féltől származó QR-kód olvasót, 
és szkennelje be a kódot a dokumentumok megnyitásához.

A-2 ábra 
A QR-kódok beolvasása 

Ha nem tud dolgozni a QR -kódokkal, a kézikönyvek a következő webhelyeken érhetők el:

Beüzemelési útmutató Használati utasítás

Sigma ZXT Si termék ismertető

Manual Variant Website

Beüzemelési útmutató http://www.kentec.co.uk/manuals/man-1451EN.pdf

Használati utasítás http://www.kentec.co.uk/manuals/man-1452HU.pdf

Sigma ZXT Si termék ismertet http://www.kentec.co.uk/manuals/man-1453.pdf
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A központról röviden
Az alábbi ábrák áttekintést nyújtanak a panel fő összetevőiről és jellemzőiről:

A-3 ábra 
Sigma ZXT előlap

1. Központ doboz 9. Zümmer némító gomb

2. Oltásvezérlő központ előlap 10. Riasztás gomb

3. Riasztást jelző LED-ek 11. Lamp test and menu exit push button

4. Általános állapot jelző LED-ek 12. LCD navigációs gombok

5. Folyadékkristályos kijelző 13. Bevitel gomb

6. Kézi indító gomb védőfedéllel 14. Riasztás újraindítás

7. Oltásvezérlést jelző LED-ek 15. Visszaállítás gomb

8. Kulcsos kapcsolók 16. Központ doboz zár
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A-4 ábra 
Sigma ZXT normál doboz belső elrendezése

1. Akkumulátorok (x2) 7. Doboz rögzítési pontok (x3)

2. Előlap rögzítési pontok (x2) 8. Micro B USB csatlakozó

3. Dobozfedél zsanérok (x2) 9. Memória zár kapcsoló

4. Doboz hátlap 10. Visszaállító mikrokapcsoló (x2)

5. Doboz kábelbevezetési pontok (kitörhető) 11. Watchdog reset lámpa

6. Oltásvezérlő központ csatlakozók 12. 2,6A tápegység (a vezérlőpanel mögött)
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A-5 ábra 
Sigma ZXT nagy doboz belső elrendezése

1. Akkumulátorok (x2) 7. Doboz rögzítési pontok (x3)

2. Előlap rögzítési pontok (x2) 8. Micro B USB csatlakozó

3. Dobozfedél zsanérok (x2) 9. Memória zár kapcsoló

4. Doboz hátlap 10. Visszaállító mikrokapcsoló (x2)

5. Doboz kábelbevezetési pontok (kitörhető) 11. Watchdog reset lámpa

6. Oltásvezérlő központ csatlakozók 12. 5.2A tápegység
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A ház felfüggesztése
1.   Készítse el a központi rögzítést.
2.   Akassza fel a házat a központi rögzítésre (ügyelve arra, hogy a doboz vízszintes legyen).
3.   Jelölje be az alsó két rögzítési pontot.
4.   Ideiglenesen távolítsa el a házat a középső rögzítésről, készítse el az alsó rögzítéseket.
5.   Akassza vissza a házat, és húzza meg mind a három rögzítést.

A lenti ábra a központok rögzítési pontjait / méreteit ábrázolja. Olvassa el a Sigma ZXT telepítési kézikönyvet.

Fontos! Győződjön meg arról, hogy a panelt megfelelő, tiszta, száraz, sík függőleges felületre szerelje fel.

A-6 ábra 
A ház méretei és a rögzítési pontok
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Csatlakozók
A lenti ábra a központ csatlakozóit mutatja. 

Megjegyzés: A tápellátás közvetlenül a tápegység hálózati bemeneti csatlakozóira (L, N, E) kapcsolódik, amelyek 
a vezérlőpanel mögött találhatók.

A-7 ábra 
Csatlakozók
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Megfelelőség

A Sigma ZXT megfelel a következő szabványoknak:

EN54-2 és EN54-4 Tűzjelző és tűzjelző rendszerek - Vezérlő és jelzőberendezések

A szabványos EN54-2 követelményeken kívül a következő opciókkal és követelményekkel is rendelkezik az 
oltásvezérlő központ:

Kimenet a riasztóberendezésekre, hogy hangos figyelmeztetést lehessen hallani az egész helyiségben, ha tűz-
jelzést észlelnek vagy kézi indítást működtetnek. EN54-2 7.8.

Tesztfeltétel, amely lehetővé teszi a riasztásban lévő zónák automatikus visszaállítását tesztelés céljából. EN54-2 
10. szakasz.

A tűzjelző készülékek (hangjelzők) működésének késleltetése, hogy a riasztás ellenőrizhető legyen, mielőtt a 
telephelyet kiürítik. EN54-2 7.11

Az EN54-2 követelményei mellett a Sigma ZXT vezérlőpanelek feszültségmentes reléérintkezővel is rendelkeznek, 
amelyek tűz esetén működnek. Ezt helyi vezérlésre és jelzésre kell használni.

EN12094-1 Beépített tűzoltó rendszerek. Gázoltó rendszerek alkatrészei. 1. rész: Az elektromos automatikus 
vezérlő- és késleltető berendezések követelményei és vizsgálati módszerei.

A szabványos EN12094-1 követelményeken kívül a következő opciókkal és követelményekkel is rendelkezik 
a vezérlő központ:

EN12094-1 4.17. Szakasz. Az oltási jel késleltetése akár 60 másodpercre.

EN12094-1 4.18. Szakasz. Az oltóanyag áramlását jelző jel, amely jelzi a kibocsátott állapotot. 

EN12094-1 4.19. Az alkatrészek állapotának nyomon követése alacsony nyomású bemenet segítségével.

EN12094-1 4.20. Késleltető eszköz, amely lehetővé teszi az oltóanyag késleltetési idejének meghosszabbítását.

EN12094-1 4.21. Szakasz. Az elárasztási idő szabályozása a kioldó kimenet kikapcsolásához egy meghatározott 
idő elteltével.

EN12094-1 4.23. Szakasz. Csak kézi üzemmód az oltóanyag automatikus érzékelő eszközökkel történő ki-
oldásának letiltásához.

EN12094-1 4.25. Szakasz. A tartalék palackokra vonatkozó oltójelek lehetővé teszik a tartalék palackkészletre való 
váltást egy oltás után, hogy a rendszer működőképes állapotba kerüljön. 

EN12094-1 4.27. Szakasz. Vészhelyzeti megszakító eszköz az oltási jel letiltásához mindaddig, amíg a 
vészmegszakító készüléket ki nem kapcsolják, és a központot vissza nem állítják.

EN12094-1 4.30. A riasztóberendezések aktiválása különböző jelzésekkel, jelezve az oltás előtti és utáni figyelmez-
tető jelzéseket, különböző hangokat használva.

Az alapértelmezett panelbeállítások biztosítják az EN54-2 megfelelőséget:

BUZZER O/P: Engedélyezve/Letiltva Ezt engedélyezni kell.

MAINS FLT RLY DLY: OFF/30m Ezt OFF -ra kell állítani.

HIBARELÉ: ENGEDÉLYEZETT/TILTOTT Ezt engedélyezni kell.

TŰZRELÉ: ENGEDÉLYEZTETT/TILTOTT. Ezt engedélyezni kell.

FÖLDELÉS HIBA: ENGEDÉLYEZETT/TILTOTT Ezt engedélyezni kell.

Fontos! Ezen beállításoktól való bármilyen eltérés esetén az EN54-2 megfelelőség érvénytelen.



Sigma ZXT Gyors üzembe helyezési útmutató

Man-1450HU Rev. 01
Sigma ZXT Gyors üzembe helyezési útmutató

9

Minősítési címke

EN 54-2:1997 + A1: 2006
EN 54-4:1997 + A1: 2002 + A2: 2006
SIGMA ZXT - Control and indicating equipment for fire detection and fire
alarm systems for buildings
Provided options:
7.8 - Output to fire alarm devices.
7.11 - Delays to outputs.
10.00 - Test Conditions.
EN12094-1: 2003 
Electrical automatic control and delay device. Environmental Class A.
1 Flooding Zone. High or low pressure CO2 and Halocarbon extinguishing systems. 
Provided options:
4.17 - Delay of extinguishing signal.
4.18 - Signal representing the flow of extinguishing agent.
4.19 - Monitoring of the status of components.
4.20 - Emergency hold device.
4.21 - Control of flooding.
4.23 - Manual only mode.
4.25 - Extinguishing signals to spare cylinders
4.27 - Emergency abort devices.
4.30 - Activation of alarm devices with different signals.
Response delay activated condition maximum 3 sec.
Response delay triggering of outputs maximum 1 sec.
For other technical data see O & M Manual Doc ref: Man-1451

Power rating 115 / 230 VAC, 1A, 50Hz
Mains fuse - 250V, 3A SB - Replace only with similar type.

Kentec Electronics Ltd.
Dartford  DA1 1JQ  U.K.

2831-CPR-F4442

Tested

Works Order 
No:

Lab-2231  V1.2

360d/01

Model 
number:

Date of 
manufacture:
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Felhasználási feltételek 
A Kentec Electronics Ltd. Általános Szerződési Feltételei, beleértve a jótállást, a visszaküldési és javítási szabály-
zatot, megtalálhatók honlapunkon az alábbi helyeken:

A Kentec Electronics Ltd. címe

Units 25-26 Fawkes Avenue,
Questor, Dartford,
Kent. DA1 1JQ
Egyesült Királyság
Angliában regisztrálva:FACP
No.1937570
Tel: +44 (0)1322 222121

http://www.kentec.co.uk

Jogi nyilatkozat
A gyártó semmilyen esetben sem vállal felelősséget az ezen kézikönyvben említett berendezések használatából eredő bármilyen 
jellegű károkért, függetlenül attól, hogy milyen okból keletkeztek. A személyi sérülések vagy a berendezés károsodásának elk-
erülése vagy minimalizálása érdekében elengedhetetlen az ebben a kézikönyvben meghatározott és említett biztonsági eljárások 
szigorú betartása, valamint a berendezések kezelésével vagy használatával kapcsolatos rendkívüli körültekintés. A kézikönyvben 
szereplő információk, ábrák, illusztrációk, táblázatok, specifikációk és vázlatok a közzététel vagy a felülvizsgálat időpontjában vol-
tak helyesek és pontosak. Mindazonáltal az ilyen helyességre vagy pontosságra vonatkozó felelősséget vagy garanciát nem 
adunk vagy vélelmezünk, és A Gyártó semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget bármely személy vagy vállalat felé 
a kézikönyv használatával kapcsolatban felmerült veszteségekért vagy károkért.

A kézikönyvben szereplő információk, ábrák, illusztrációk, táblázatok, specifikációk és rajzok előzetes értesítés nélkül megvál-
tozhatnak. A tűzjelző rendszeren vagy annak telepítésén jogosulatlan módosítások nem megengedettek, mivel ezek elfogadha-
tatlan egészségügyi és biztonsági kockázatokhoz vezethetnek. A berendezés számítógépes hálózatra történő telepítésével a 
tulajdonos teljes és egyértelmű felelősséget vállal annak biztosításáért, hogy a berendezés élettartama alatt védve legyen minden 
számítógépes fenyegetéssel és illegális manipulációval szemben. A berendezés részét képező szoftvereket csak arra a célra sz-
abad használni, amelyre a Társaság szállította. A felhasználó semmilyen változtatást, módosítást, átalakítást, más számítógépes 
nyelvre történő fordítást vagy másolatot nem készíthet (kivéve a szükséges biztonsági másolatot). A gyártó semmilyen esetben 
sem felel semmilyen berendezés meghibásodásáért vagy káráért, beleértve (korlátozás nélkül) a véletlen, közvetlen, közvetett, 
különleges és következményes károkat, az üzleti nyereség elvesztéséért, az üzleti megszakításért, az üzleti információk elvesz-
téséért vagy egyéb vagyoni veszteségért, amely a fenti tilalmak megsértéséből ered.

Feltételek és garancia https://kentec.co.uk/terms-and-conditions/

Visszatérítés és javítás http://www.kentec.co.uk/returns-and-repairs/
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