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Biztonsagi figyelmeztetés

A munkahelyi hasznalatra szant arucikkek szallitdinak meg kell gy6z&dnilik arrél, hogy a gyakorlatban ésszeri
modon hasznalt cikk biztonsagos és nem lesz egészségkarosité hatasu, ha megfeleléen hasznaljak.

Egy cikket nem tekintlink rendeltetésszerlien hasznaltnak, ha a szallit6 altal rendelkezésre bocsatott “hasznalatara
vonatkoz6 informacidk vagy tanacsok figyelembevétele nélkul” hasznaljak fel.

Ezt a terméket képzett személynek kell telepitenie, izembe helyeznie és karbantartania az alabbiak szerint:

(i) Az épiiletek elektromos berendezéseire vonatkoz6 elbirasok a felhasznalasi orszagra jellemzéen.
(i) Gyakorlati szabalyzatok
(i)  Torvényben el6irt kdvetelmények

(iv) A gyarto altal javasolt utasitasok.

A termék telepitSire van szlikség, hogy tegye meg a szilkséges Iépéseket annak biztositdsa érdekében, hogy a ter-
mékkel kapcsolatos megfelel6 informacidkat mindenki szamara hozzaférhetévé tegye, akik felhasznaljak.

Ezt a berendezést 230V AC 50/60Hz halézati tapegységrdl vald mikodésre tervezték, és 1-es érintésvédelmi osz-
talyd. Mint ilyen, a berendezést fix kabelezéssel védéfoldeld vezetékhez kell csatlakoztatni.

Ha nem biztositja, hogy ennek a berendezésnek az 6sszes vezetdképes, hozzaférhetd része megfeleléen legyen
kotve a védéfoldeléshez, a berendezés nem lesz biztonsagos.

Koénnyen hozzaférhetd, kétpolusu levalaszto berendezést kell alkalmazni, amely megfelel az a felhasznalas
orszagaban érvényes elektromos biztonsagi elirasokat, kdvetelményeinek, és amely egyidejlileg lekapcsolja a
fazist és a nullavezetét.

Ez a vezérl kdzpont A kdrnyezetvédelmi osztalyu, csak beltéri hasznalatra késziilt, -10°C és +45°C kozotti

hémérsékleten, 95%-0s maximalis relativ paratartalom mellett. A haz IP besorolasa IP30.

Ezeken a hataron kiviil miikodtetve a berendezés veszélyessé valhat.
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Megfelel6ség

A Sigma ZXT megfelel a kovetkez6 szabvanyoknak:
EN54-2 és EN54-4 Tizjelz6 és tlizjelzd rendszerek - VezérlS és jelzé6berendezések

A szabvanyos EN54-2 kovetelményeken kiviil a kovetkez6 opcidkkal és kovetelményekkel is rendelkezik az
oltasvezérlé kézpont:

Kimenet a riasztoberendezésekre, hogy hangos figyelmeztetést lehessen hallani az egész helyiségben, ha tiiz-
jelzést észlelnek vagy kézi inditdst mikdodtetnek. EN54-2 7.8.

Tesztfeltétel, amely lehetdvé teszi a riasztasban lévé zonak automatikus visszaallitasat tesztelés céljabdl. EN54-2
10. szakasz.

A tlzjelz6 készilékek (hangjelzdk) mikdodésének késleltetése, hogy a riasztas ellenérizhetd legyen, mielétt a
telephelyet kiuritik. EN54-2 7.11

Az EN54-2 kdvetelményei mellett a Sigma ZXT vezérlépanelek fesziiltségmentes reléérintkezdvel is rendelkeznek,
amelyek tliz esetén mikodnek. Ezt helyi vezérlésre és jelzésre kell hasznalni.

EN12094-1 Beépitett tlizolté rendszerek. Gazolté rendszerek alkatrészei. 1. rész: Az elektromos automatikus
vezérl6- és késleltetd berendezések kdvetelményei és vizsgalati médszerei.

A szabvanyos EN12094-1 kovetelményeken kiviil a kovetkez6 opciokkal és kovetelményekkel is rendelkezik
a vezérlé kdzpont:

EN12094-1 4.17. Szakasz. Az oltasi jel késleltetése akar 60 masodpercre.

EN12094-1 4.18. Szakasz. Az oltéanyag aramlasat jelzé jel, amely jelzi a kibocsatott allapotot.

EN12094-1 4.19. Az alkatrészek allapotanak nyomon kdvetése alacsony nyomasu bemenet segitségével.
EN12094-1 4.20. Késleltetd eszkdz, amely lehetéveé teszi az oltdanyag késleltetési idejének meghosszabbitasat.

EN12094-1 4.21. Szakasz. Az elarasztasi id6 szabalyozasa a kioldd kimenet kikapcsolasahoz egy meghatarozott
id6 elteltével.

EN12094-1 4.23. Szakasz. Csak kézi Uizemméd az oltéanyag automatikus érzékel6 eszkézokkel torténd ki-
oldasanak letiltadsahoz.

EN12094-1 4.25. Szakasz. A tartalék palackokra vonatkozo oltéjelek lehetévé teszik a tartalék palackkészletre valo
valtast egy oltas utan, hogy a rendszer mikddéképes allapotba kerdljon.

EN12094-1 4.27. Szakasz. Vészhelyzeti megszakité eszk6z az oltasi jel letiltdsahoz mindaddig, amig a
vészmegszakitd készuléket ki nem kapcsoljak, és a kdzpontot vissza nem allitjak.

EN12094-1 4.30. A riasztoberendezések aktivalasa kilonb6z6 jelzésekkel, jelezve az oltas elétti és utani figyelmez-
tetd jelzéseket, kulénb6z6 hangokat hasznalva.

Az alapértelmezett panelbeallitasok biztositjak az EN54-2 megfeleléséget:
BUZZER O/P: Engedélyezve/Letiltva Ezt engedélyezni kell.

MAINS FLT RLY DLY: OFF/30m Ezt OFF -ra kell allitani.

HIBARELE: ENGEDELYEZETT/TILTOTT Ezt engedélyezni kell.

TUZRELE: ENGEDELYEZTETT/TILTOTT. Ezt engedélyezni kell.
FOLDELES HIBA: ENGEDELYEZETT/TILTOTT Ezt engedélyezni kell.

Fontos! Ezen beallitasoktol vald barmilyen eltérés esetén az EN54-2 megfelel6ség érvénytelen.
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Jogi nyilatkozat

A gyarté semmilyen esetben sem vallal felelésséget az ezen kézikdnyvben emlitett berendezések hasznalatabol eredd barmilyen
jellegli karokért, fliggetlenil attél, hogy milyen okbdl keletkeztek. A személyi sériilések vagy a berendezés karosodasanak elk-
erlilése vagy minimalizalasa érdekében elengedhetetlen az ebben a kézikdnyvben meghatarozott és emlitett biztonsagi eljarasok
szigoru betartasa, valamint a berendezések kezelésével vagy hasznalataval kapcsolatos rendkivuli kériltekintés. A kézikdnyvben
szerepl@ informaciok, abrak, illusztraciok, tablazatok, specifikaciok és vazlatok a kozzététel vagy a felulvizsgalat idépontjaban vol-
tak helyesek és pontosak. Mindazonaltal az ilyen helyességre vagy pontossagra vonatkozo felel6sséget vagy garanciat nem
adunk vagy vélelmeziink, és A Gyarté semmilyen koriilmények kozott nem vallal felelésséget barmely személy vagy vallalat felé
a kézikonyv hasznalataval kapcsolatban felmeriilt veszteségekért vagy karokért.

A kézikdnyvben szerepld informacidk, abrak, illusztraciok, tablazatok, specifikacidk és rajzok elézetes értesités nélkiil megval-
tozhatnak. A tiizjelzé rendszeren vagy annak telepitésén jogosulatlan médositasok nem megengedettek, mivel ezek elfogadha-
tatlan egészségligyi és biztonsagi kockazatokhoz vezethetnek. A berendezés szamitdgépes haldzatra torténd telepitésével a
tulajdonos teljes és egyértelm( felelésséget vallal annak biztositasaért, hogy a berendezés élettartama alatt védve legyen minden
szamitogépes fenyegetéssel és illegalis manipulacioval szemben. A berendezés részét képezé szoftvereket csak arra a célra sz-
abad hasznalni, amelyre a Tarsasag szallitotta. A felhasznalé semmilyen valtoztatast, médositast, atalakitast, mas szamitogépes
nyelvre torténd forditast vagy masolatot nem készithet (kivéve a sziikséges biztonsagi masolatot). A gyarté semmilyen esetben
sem felel semmilyen berendezés meghibasodasaért vagy karaért, beleértve (korlatozas nélkiil) a véletlen, kdzvetlen, kdzvetett,
kildnleges és kdvetkezményes karokat, az Uzleti nyereség elvesztéséért, az lizleti megszakitasért, az izleti informaciok elvesz-
téséért vagy egyéb vagyoni veszteségért, amely a fenti tilalmak megsértésébdl ered.
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Bevezetés 1

1. fejezet
Bevezetés

A BS5839 szabvany 1. részével 8sszhangban; az izembe helyezés és az atadas részeként a végfelhasznalo
szamara képzeést kell biztositani a Sigma ZXT oltasvezérld kdzpont mikodésérél. A képzésen kivil az alabbi doku-
mentum egyszer(i hivatkozasi alapot biztosit a vezérld kdzpont allapotjelzéseihez, kezelészerveihez és miveletei-
hez.
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Az oltasvezérl6 kozpont miikodése 2

2. fejezet

Az oltasvezérlo kozpont miikodése

Csak kézi vezérlés

A Csak kézi lzemmod megakadalyozza, hogy az automatikus érzékeld eszk6zok aktivaljak az oltdbanyag ki-

bocsatasat. A panel ezt a kdvetkez6képpen jelzi:

7

\

Riasztas | | Altala ( SYSTEM STATLS ke ) Oltas [ Vezérlések
Tiizjelzés O | | memmpe O | | | |15 % Gaiial ki | | vyt
zenat1iz () Tapfesziitst () SYSTEM MORMAL Tartalék Y
zona27iz () Atalanos hiba () e T () Kioldva
zona3Tiz () Rendszer hiba () Késleltetés

Zéna 1Hiba/
Tiltas / Teszt

Zéna 2 Hiba/
Tiltds / Teszt

Zéna 3 Hiba /
Tiltas / Teszt

Hangjelzé hiba O

Hangjelzé tiltas O

J

Altalanos tiltas O
Teszt O

Zimmer némitva O

Késleltetés aktiv O

Elszivé ventillator
bekapcsolva

* Akulcsos kapcsolo Kézi allasban van
* AKEézi LED vilagit

* Az LCD a kdézpont allapotaként Kézi izemmddot mutat.

Kézi oltas
indité

Hiizza le - Nyomja meg a gombot

=

Felfiiggesztés
O &l

Elrasztasi zéna
Hiba / Letiltas

O Oltas tiltés

O Alacsony nyomas

O Kézi inditas
\

O
@)

Automatikus Kézi

N

OLTOANYAG KIBOCSATAS KIZAROLAG KEZI BEAVATKOZASSAL INDITHATO

Automatikus lizemmod

Automatikus lzemmaddban az oltéanyag kibocsatas automatikus érzékel6kkel vagy kézi inditassal is elindithaté:

)

Riasztas [ Altalanos | ( kA SYSTEM  STATUS #kkkoH] ) ( Oltas [ Vezérlések
Tiizjelzés O | | meeagr () || | |'5 GiaAC & A0ty | | | | O Shdge | | v
i) e SVSTEM MORMAL _— —
zona2Tiz() Aitalanos hiba () JEVENTS CONTROLS = () Kioldva
zona3az(_) Rendszer hiba () Keslelttés

Zéna 1 Hiba/
Tiltas / Teszt

Zé6na 2 Hiba /
Tiltas / Teszt

Zéna 3 Hiba/
Tiltas / Teszt

Hangjelzs hiba ()

Hangjelzé tiltés O
L

J U

Altalanos tiltas O

et O
Ziimmer némitva O
Késleltetés aktiv O

Elszivé ventillitor
bekapcsolva

J

Kézi oltas
indité
Hizza le - Nyomja meg a gombot

E

* Akulcsos kapcsolé Automatikus allasban van

* Az Automatikus LED vilagit

Q Felfiiggesztés
aktivalva

Eldrasztasi z6na
Hiba / Letiltas

O Oltds tiltds
O Alacsony nyomés

Q Kézi inditas

©)
O

Automatikus  Kézi

&

* Az LCD a kbzpont allapotaként Automatikus és Kézi izemmaddot mutat.

OLTOANYAG KIBOCSATAS KIZAROLAG AUTOMATIKUS ERZEKELOROL VAGY KEZI

BEAVATKOZASSAL IS INDITHATO

=
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Az oltasvezérl6 kozpont miikodése 2

Tiizjelzés egy zonaban — Automatikus érzékeld

Azok az automatikus érzékeld zénak, amelyek nincsenek bedllitva oltdbanyag-kibocséatas aktivalasara, aktivalaskor
altalanos tlizallapotot jeleznek. A zdnatliz a kdvetkezd jelzéseket mutatja:

- ™
- = = N = N N = N o ~N
Riasztas Altalanos Oltas Vezérlések
Tizjelzés@ | | ™30 i Nenkrtes engddens o
[ e
@) || Tl ) . = 2y
e5
zona27az () Attalénos hiba () () Kioldva e
Z6na 3 Tiz O Rendszer hiba O gﬁfi"f;‘ﬁ;és ( . )
i Altalanos tilta i
Zna1 H!:Sax( [talénos tiltas O —— O :ﬁ{ﬁ‘#&ﬁ,ﬁ.“'é’ O O
Zé6na 2 Hiba/ Teszt O Elarasztasi z6na Automatikus  Kézi
Tiltas / Teszt Hiba/ Letiltas —y
ZonasHibal Zimmer némitva () Kéif‘idc:'::)'és () onastinas
hib O aktiv O Hiizza le - Nyomja meg a gombot O Alacsony nyomas
Hangjelzd tiltés () Bz apesaiva () L, () Keaiinaitas
J N = J

* Akulcsos kapcsold Automatikus allasban van és a hozza tartoz6 LED vilagit
* ATlzjelzés LED és a megfelel6 Zéna Tlzjelzés LED vilagit
* A kdzpont zimmere figyelmeztetd jelzést ad

* Az LCD kijelz6 részletes tlizinformaciokat jelenit meg

KOVESSE A HELYSZiNI TUZVEDELMI SZABALYZATOT

Tizjelzés egy zénaban — Kézi izemmod

Kézi izemmddban a ZXT panel csak kézi aktivalassal inditja az oltéanyag kibocsatasi folyamatot. Az automatikus érzékeld
eszkozok altal kivaltott zonalis tlizek altalanos riasztasi allapotot aktivalnak, de nem inditjak el az automatikus oltéanyag
kibocsatasi folyamatot, fliggetlenll a panel konfiguraciojatol. A zénatiizek kézi izemmaddban a kdvetkezdk szerint jelennek
meg:

- ™)
A a " " N
Alarm General Extinguishant Controls
. Pre-activated/ Enable
Fire . PoweriOn O Activated 9 o “e\
A P!
one 1 Fire Power Fault Reserve Selecte
Z Fil I lected Qv el
S
“d

Zone 2Fire () General Fault () O Released soV

zone3Fire () system Fault () (O Hold operated ( ° )
Zone 1 Fault/ General
Disabled / Test Disablement O Abort Operated O O
Zone 2 Fault / Flooding Zone Auto Manual
Disabled) Test Test (O Fault / Disabled —ay
Zone 3 Fault / . Manual Extinguishant
Disabled / Test plees O Extinguishant Release O Disablement
Sounder Fault O Delay Active O Pull Down - Push Button O Low Pressure

Sounder Disabled O Extract Fan On O i O Manual Release
J \ = J J

* Akulcsos kapcsold Kézi allasban van és a Kézi izemmdéd LED vilagit
* ATlzjelzés LED és a megfelel6 Zéna Tlzjelzés LED vilagit
* A kdzpont zimmere figyelmeztetd jelzést ad
* Az LCD kijelz6 részletes tlizinformaciokat jelenit meg
KOVESSE A HELYSZINI TUZVEDELMI SZABALYZATOT
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Az oltasvezérl6 kozpont miikodése 2

1. fokozatu oltéanyag kibocsatas — automatikus aktivalas
A zbnaba érkezd tlizjelzések konfiguralhatdk ugy, hogy aktivaljdk az automatikus oltdanyag kibocsatas 1. fokozatat,
ezt az altalanos tiizallapottdl eltéréen jelzik. Az automatikus érzékeld eszkozok altal kivaltott 1. fokozatu oltéanyag
kibocsatas a kovetkez6 jelzéseket jeleniti meg:

Riasztas
Tiizjelzés @
Zéna 1Tiz O

zénaz2Taz( )

Z6na3Tiz( )

Zéna1Hiba/ ()
Tiltés / Teszt |

Z6na2Hiba/
Tiltas /Teszt \.__/

Zgéna3Hiba/
Tiltds /Teszt \

Hangjelzé hiba [ )

Altalanos

ol
Tipfessiltség ()
Altalanos hiba ()
Rendszer hiba ()
Altalanos tiltas

Teszt

Ziimmer némitva ()

Keésleltetés aktiv

Vezérlések

Vezérlé

TUE 81 JAW 2E19 @2:55:28 Oltas
21 ALARM 1 IM1 | S
ZOME 1 O /Aktivalva

/7 Tartalék
() kivalasztva

() Kioldva

| HEMEMTE COMTROLE # 4

™ Késleltetés

./ aktivalva

I N Felfjig esztés
— — ) aktivalva

() Elérasztasi zéna
) Hiba/Letiltas

Kézi oltas
indité

| Huzzale -Nyomja meg a gombot

/) Oltas tiltas

() Alacsony nyomas

OO

Automatikus Kézi

Elszivé ventillator

Hangjelzé tiltas () e saton () Keziinditas

* Akulcsos kapcsolé Automatikus allasban van és az Automatikus LED vilagitan
* FATUzjelzés LED és a megfelel6 Zéna Tlzjelzés LED villog

» El6-aktivalva / Aktivalva LED villogn

* A kdzpont ziimmere figyelmeztetd jelzést ad

* LAz LCD kijelz6 részletes tlizinformaciokat jelenit me

1AZ AUTOMATIKUS OLTOANYAG KIBOCSATAS 1. FOKOZATA ELINDITVA

Megjegyzés: Az oltbanyag nem szabadul fel mindaddig, amig a 2. fokozatu oltdanyag-kibocsatas inditasa nem
teljesul, vagy a kézi kioldas nem térténik meg

2. fokozatu oltéanyag kibocsatas — Automatikus aktivalas

Automatikus tizemmaddban a zénatlizek kombinacidja konfiguralhaté ugy, hogy egyidejlileg riasztast adjon, és indit-
sa az oltdbanyag kibocsatasi folyamat 2. szakaszat — Az automatikus oltas hamarosan bekdvetkezik. Az automatikus
érzékel6 eszkdzok altal kivaltott 2. fokozatu oltdanyag kibocsatési allapot a kdvetkezb jelzéseket jeleniti meg:

Riasztas Altalanos 44t ERTINEUISHER STATUS#4s Oltés Vezérlések
Tuz;elzes' Taplesziség Ml STAGE Els-aktivaiva Vezérlés engedélyezés ; 90(\&
o -;FIQCTI","HTED 1" ) NG
Z"‘"a”"j’. Tapfeszulﬁle’g Bunen "sex” = T[] RELEQSE I?J&?iil‘m ! ,L{)(“(“ a¢
7= A 'es
Z6na 2Tz Altalanos hiba . Kioldva e
WEVENTS 1
Z6na 3 Tiz Rendszer hiba Késlejtetés ( ° )
i Altalanos tilts — i é
ZnaHiba talanos tiltds ————— Felfiggesztés O O
Z6na 2 Hiba/ T ] Elarasztasi zona Automatikus  Kézi
Tiltas / Teszt Hiba/ Letiltas Yy
Zona3tibal Ziimmer némitva Kéif‘id(?:?s Oltss tiltas
6 hib: é és aktiv Huizza le - Nyomja meg a gombot Alacsony nyomas
Hangjelzé tiltés B Kezi inditas

* Akulcsos kapcsolé Automatikus allasban van, és az Automatikus LED vilagit
* A Tlzjelzés LED és a megfelel6 Zona Tlzjelzés LED vilagit

« El6-aktivalva / Aktivalva LED vilagit

* A kdzpont zimmere figyelmeztetd jelzést ad

* Az LCD kijelz6 az oltéanyag kibocsatasi visszaszamlalast mutatja

AZ AUTOMATIKUS OLTOANYAG KIBOCSATAS 2. SZAKASZA AKTIVALVA VAN
AZ OLTAS HAMAROSAN BEKOVETKEZIK
AZONNAL HAGYJA EL A TERULETET, ES KOVESSE A HELYSZiNI ELJARAST
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Az oltasvezérl6 kozpont miikodése 2

Oltéanyag kibocsatva — automatikusan
A vezérl6 kdzpont a sikeres oltdbanyag kibocsatast kbvetben megerésitést jelez. Ha az oltéanyag-kibocsatast az au-
tomatikus érzékelés aktivalta, a panel a kdvetkezéket jelzi:

Riasztas ‘ ‘ Altalanos e ERTINGUISHER STATUS sk Oltas ) ‘ Vezérlések
TliZj EIZéS ' ‘ [ Tapfesziittség () DISCHARGIMG Elg-aktivdlva Vezérlés engedélyezés . 90“‘
® - 585 REMATMIMG , —sy RO e
Z6na 1Tz dpfasziiltség Tartalék !
hiba kivalasztva = 20 55 ’&d
Z6na 2Tiiz Altalanos hiba \ WEVENTS Vi ‘ Kioldva R
Zéna 3Tiz Rendszer hiba ﬁﬂfz‘ﬁ?s ( . )
Loy e A ———— Fefliggesntés O O
goraaHe ==t I Fia TLemian ; e

Tiltas / Teszt
Zéna 3 Hiba /

1 ] Y 4
Tiltas / Teszt Ziimmer némitva | Ke.ZI qlt'aS | Oltas tiltés
indité
Hangijelz5 hiba Késleltetés aktiv | Huzzale-Nyomjamegagombot | Sy e

Elszlvge\{(eal;’lcllslg:‘?; Kézi inditas

Hangjelzé tiltas

* A Tlzjelzés LED és a megfelel6 Zona Tlizjelzés LED vilagit
+ El6-aktivalva / Aktivalva LED vilagit

* AKioldva LED vilagit

* A kdzpont ziimmere figyelmeztetd jelzést ad

* Az LCD kijelzd az oltdanyag kibocsatasi visszaszamlalas utani lizenetet mutatja

AZ OLTOANYAG KIBOCSATASRA KERULT, NE LEPJEN BE AVESZELYEZETT TERULETRE

KOVESSE A HELYSZINI ELJARAST

2. fokozatu oltéanyag kibocsatas — Kézi aktivalas

A 2. fokozatu oltdanyag kibocsatasi folyamat barmikor aktivalhatd kézi beavatkozassal, azaz az oltéanyag-kioldo
nyomogomb vagy a kézi kioldo jelzésadd miikddtetésével. A kézi aktivalas megkertili az 1. fokozatu oltdbanyag ki-
bocsatasi részt, és aktivalja az oltas 2. szakaszat. A panel a kdvetkezdket jelzi:

Riasztas ‘ } Altaléanos ] HtERTIMGUISHER STATUS*#+ ’ Oltas | Vezérlések
oyt 4 Tapfesziiltség ZHl STAGE Elg-aktival zérl délyez \
Tiizjelzés e oy - it Vezérés engedélyezés _—
— Tapfesziiltség .t t‘ Tartalék \ / P‘“ “\e‘e
na 1Tiiz hiba L % TO RELEGSE kivalasztva 7‘\)“\'536
\ . e
Z6na 2Tiiz Altalénos hiba \ TS Kioldva e
Z6na3Tiz Rendszer hiba Késleltetés ( ° )
e Head Altalinostids — g oXe)
Z6na 2 Hiba / Teszt | J Elgrasstisizona i Kézi

Tiltas / Teszt

ZonasHibal Zimmer némitva | Kézi oltas || Oltés tiltas
indito
Hangjelzé hiba Késleltetés aktiv | @ Huzza le - Nyomja meg a gombot J Alacsony nyomas

Elszivé ventillator - A
bekapcsolva Kézi inditas

Hangjelzé tiltas

» El6-aktivalva / Aktivalva LED vilagit
* A Kézi izemmadd LED vilagit
* A kbzpont ziimmere figyelmeztetd jelzést ad

* Az LCD kijelzd az oltbanyag kibocsatasi visszaszamlalast mutatja

AZ AUTOMATIKUS OLTOANYAG KIBOCSATAS 2. SZAKASZA AKTIVALVA VAN
AZ OLTAS HAMAROSAN BEKOVETKEZIK
AZONNAL HAGYJA EL A TERULETET, ES KOVESSE A HELYSZiNI ELJARAST
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Az oltasvezérl6 kozpont miikodése 2

Oltéanyag kibocsatva — Kézi izemmédban

A vezérld kbzpont a sikeres oltéanyag kibocséatast kdvetéen megerdsitést jelez. Ha az oltdéanyag-kibocsatas kézi in-
ditassal aktivalasra kerult, a panel a kdvetkezéket jelzi:

7~

— e Y [ ) . r -
Riasztas Altalanos Oltas Vezérlések
. ; —" P
Tiizjelzés plesziiséa () @ iy
(e] o]
Tapfeszil Tartalék =
zona 176z () plesziiie O @)
Z6na 2Tiiz O Altalanos hiba O . Kioldva
Késlelteté:
Zé6na 3Tiiz O Rendszer hiba O O KRGS
i Altalanos tilta Felfii é
Z%lll‘aj :/”I!gsai( alanos tiltas Q s O .ﬁﬁl‘;ggle.sztes O O
Zéna 2 Hiba / Elarasztasi 26 Automatikus Kézi
Tiltas / Teszt Teszt () Fiiba ) Letiltas by
Zéna3 Hiba/ .. Kézi oltas Oltas tiltas
Tiltas / Teszt Zimmer némitva iy
=/ O inditoé O
Hangjelz6 hiba Q Késleltetés aktiv Q Huzza le - Nyomja meg a gombot O Alacsony nyomés
Hangjelz5 tltés () B O ; () Keziinditds
) N L

+ El6-aktivalva / Aktivalva LED vilagit

* A Ké&zi tzemmadd LED vilagit
* AKioldva LED vilagit

* A kdzpont zimmere figyelmeztetd jelzést ad

* Az LCD kijelz6 az oltéanyag kibocsatva lizenetet mutatja

AZ OLTOANYAG KIBOCSATASRA KERULT, NE LEPJEN BE A VESZELYEZETT TERULETRE

KOVESSE A HELYSZINI ELJARAST
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Az oltasvezérl6 kozpont miikodése 2

Hibajelzés
A vezérl6 kézpont a kdvetkez6képpen jelzi az aktiv hibaallapotokat:

[ N
Riasztas [ Altalénos | ( TUE @1 JaH 2619 11:21:34 M Oltas f Vezérlések
Tizjelzés _ | | emt O | || GG U ||| Ot || ey oo
wiree () | | ettty ) = N e
zéna2Tiz () Altalénos hiba O WENENTS CONTRALS o () Kioldva \e\‘Le"‘ @
zona3Tiz () Rendszer hiba () Kesleltetés ( ( ° )>
el fiba Attaténos this (7 () Eltigpesmes 00
e e Teszt () Hiba e “""""% ke
el ke Ziimmer némitva () { Kéi:idt:’:?s J_ () Otsstinss
Hangjeizs hiba (O) Kesteltetés aktiv () Hiizza le - Nyomja meg a gombot ) aremEms
Hangjelzs tttés () Biszivg yentitéter O - () Keziinditas

+ Az Altalanos hiba LED vilagit
» Egy adott hibajelz6 LED vilagit, példaul sziréna hiba, tapfesziiltség hiba stb.
* A kdzpont zimmere folyamatos jelzést ad

* Az LCD kijelzd részletes hibaiizenetet mutat

HALADEKTALANUL HiVJA A KARBANTARTOKAT

Megjegyzés: Az aktiv hibaallapotok megakadalyozhatjak a rendszer sikeres miikodését, és ezeket gyorsan
kezelni kell

Man-1452UL Rev.01
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Az oltasvezérl6 kozpont miikodése 2

Letiltasok

Karbantartas és tesztelés soran a felhasznaldk letilthatjak a panel egyes funkciéit, hogy megakadalyozzak a téves
aktivalasokat, evakualdsokat stb. A letiltdsokat a kdvetkezdképpen jelezziik:

Riasztas Ql ( Altalénos ] #4CIE ZOME DISHELEMEMTH | ( Oltas [ J Vezérlések
M—=mq y [ e —— FEZOME 1CHORMAL 2 DISAELED E— [ e — "
Tiizjelzés PiEER ) ZOHE 2¢HORMAL S : EMABLED ) Tnidaa " ST eneslye 520"
T Tapfeszillség ZOME 2CHORMAL» : EMABELED Tartalék \ J P\E‘m me(e
iba kivalasztva - 70 i 5ad
AN . e
Z6na2Tiz Altalanos hiba W evenTs COMTROLS 4 Kioldva ) eV
Z6na3Tiz Rendszer hiba Kedleltetés
Zéna 1 Hiba/, Altalanos tiltas — Felfiiggesztés — ( . )
ol Ol| p—— e O
Zéna 2 Hiba/ Ton { 1 Eldrasztasi z6na Automatikus  Kézi
Tiltés / Teszt — — Hiba  Letiltas N
Zona3Hibal Ziimmer némitva L Kézi oltas Olts tiltas
indité
Hangjelz hiba Késleltetés aktiv \__ Hizzale-Nyomjamegagombot ) e
Hangjelz tiltés e Kéziindités

Az Altalanos letiltas LED vilagit

Egy adott letiltds LED vilagit, jelezve, hogy az adott funkcié / aramkor letiltsra kerult, példaul Zona 1 letiltva,
Sziréna letiltva stb.

A kdzpont ziimmere folyamatos jelzés ad

Az LCD kijelz6 mutatja a zona jelenlegi aktiv allapotat. A zardjeleken beliil ez lehet:

(NORMAL) - Nincs aktiv hiba vagy t(iz a zénaban

(HIBA) - Aktiv hiba van az észlelési zonaban. Egy aktiv hibaval rendelkez6 zéna engedélyezése aktivalja
az adott zona hibaallapotat.

(TUZBEN) - Aktiv t(iz van az észlelési zénaban. Egy aktiv t{iz allapoti zéna engedélyezése aktival egy
tlizeseményt az adott zonaban, ami kivaltja az sszes kapcsolddé tiiz okot és hatast.

Fontos biztonsagi tudnivalok!!

Az érzékelési z6nak allapotat minden érzékelési zona engedélyezése el6tt ellenérizni kell, és meg kell
bizonyosodni arrél, hogy a zaréjelben 1évé zéna allapota (NORMAL) legyen engedélyezés el6tt. A panel
alaphelyzetbe allitasat el kell végezni, miel6tt az aktiv reteszelt riasztasok vagy hibaallapotok torol-
hetdk. Ha a zéna allapota tiiz vagy hibaallapotban marad az alaphelyzetbe allitas utan is, akkor magan a
zénan kell kezelni, azaz el kell tavolitani a fiistot az érzékel6bdl, javitani kell a hibat.

FOKOZOTT FELUGYELETET KELL FENNTARTANI A LETILTASI IDOSZAKOK ALATT

Megjegyzés: A letiltasokat azonnal torolni kell, amint a letiltds oka megsziint.

Man-1452UL Rev.01
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Az oltasvezérl6 kozpont miikodése 2

Teszt izemmod

A Teszt lzemmaod lehetbvé teszi a zénakhoz csatlakoztatott automatikus érzékeld eszk6zok tesztelését a rendszer
aktivalasa nélkul.

A teszt Uzemmadd a kovetkez6képpen jelenik meg:

A Teszt LED vilagit
Az adott Zéna teszt LED vilagit

A kdzpont ziimmere folyamatos jelzést ad

Az LCD kijelz6 részletes teszt informaciokat mutat

[ ( e - ~N (7 N\ )
Riasztas Altalanos kb OVSTEM  STETUS bbbk Oltas Vezérlések
Tiajeats | | i ||| T O |||t | e | ||
- Teplssilists ) ZOHE IM TEST:1 T 8y itm‘“""i
zona27iz(_) Attalénos hiba () T ERTETLE o () Kiolava \e\lés @
Zéna 3 Tiz O Rendszer hiba O gﬁ'tsil\:;tlﬁ‘aés (( . ))
ey et ) | | e | | O St 00
ZonazHiba teszt Q) Eldrasztisiaona Autom\aillii‘g/ Kézi
e feat Zimmer némitva () { Ke'i:idc:,:i‘:’)a's ]_ () Ouastitas
Hangjelz3 hiba ) Kesleltetés aktiv () Hiizza le - Nyomja meg a gombot () Aacsony nyomis
Hangjelzé tiltas O EISIivfe‘l'cea';:cilsléf»?a' O . O Kézi inditas

GYOzODJON MEG A TESZT UZEMMOD TORLESEROL A TESZTELES BEFEJEZESE UTAN
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Hogyan kell... 3

3. fejezet

Hogyan kell...

A kdvetkezd fejezet a kdzpont altaldnos funkcidinak végrehajtasardl nyujt tajékoztatast.

Aktiv események megtekintése

Ha tobb aktiv esemény is talalhaté a kbzponton, az aktiv események megtekintése funkcié lehetévé teszi a fel-
hasznal6 szamara, hogy az egyes aktiv események részletei kbzott gdrgessen.

Az 1. hozzaférési szinten nyomja meg az ,X” gombot, a FELHASZNALOI MENUBEN (2. hozzaférési szint) valassza
az AKTIV ESEMENYEK MEGTEKINTESE meniipontot.

1. Az AKTIV ESEMENYEK MEGTEKINTESE képernyd attekintést nyuijt arrdl, hogy az egyes tipusokbol hany
aktiv esemény talalhaté a kézponton.

2. Afellle kurzorbillenty(ikkel valassza ki a megtekinteni kivant esemény tipusat, majd nyomja meg a Bevitel gom-
bot.

3. Akivalasztott tipusu aktiv események részleteit a fel/le kurzorbillenty(ikkel lehet gérgetni.

Eseménynaplé megtekintése
A panel legfeljebb 1000 eseményt tarol a memarigjaban, ezek az események gorgetheték a képernyén, diagnosz-
tikai informacidkat biztositva:

1. Lépjen be a FELHASZNALOI MENUBE (2. hozzaférési szint) a jelszd vagy az engedélyezé kulcsos kapcsold
hasznalataval.

2. Valassza az ESEMENYNAPLO FUNKCIOK meniipontot.

3. Megjelenik a riasztasszamlalo képernys, feliil a KIJELZES A KEPERNYON széveggel. Nyomja meg a Bevitelt
az események képernydn torténé megtekintéséhez.

4. A fellle kurzorbillentylikkel gérgetheti az eseménynapl6 eseményeit az LCD-n.

5. Az eseménytipusok szliréséhez hasznalja a bal/jobb nyilat.

Megjegyzés: Az ESEMENYNAPLO FUNKCIOK képernyén egy riasztasszamlalé is lathato, amely jelzi, hogy hany
riasztast aktivaltak a k6zponton.

Allitson egy észlelési zénat teszt médba

A Teszt mdd lehetdvé teszi a zonakhoz csatlakoztatott automatikus érzékel6 eszkdzok tesztelését anélkil, hogy
fennallna az oltbanyag kibocsatasanak veszélye. A teszt alatt az aktivalt riasztasok megjelennek a Vezérldpulton,
de semmilyen mivelet nem torténik meg.

Egy z6na teszt modba helyezéséhez:

1. Lépjen be a FELHASZNALOI MENU-be (2. hozzaférési szint) a jelszé vagy az Engedélyez6 kulcsos kapcsold
hasznalataval.

Valassza a TESZT menlopciét.

A fel és le kurzorbillentylkkel jeldlje ki a tesztbe helyezendé zénat.

Hasznalja a bal/jobb kurzorbillentyiiket a zéna beallitasanak modositasahoz, hogy azt lassa TESZTBEN.

A zénateszt és az altalanos teszt LED-ek vilagitani fognak.

oRwN

A tesztelés befejeztével a zonat visszaallithatia NORMAL médba ugyanennek a meniinek a hasznalataval.

Man-1452HU Rev.01
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Hogyan kell... 3

Erzékelési zona letiltasa

Lehetdvé teszi az automatikus érzékelési zénak letiltdsat olyan idészakokban, amelyek nem kivant aktivalast
okozhatnak, pl. karbantartds, munkavégzés, stb.

Egy zéna letiltasahoz:

1. Lépjen be a FELHASZNALOI MENUBE (2. hozzaférési szint) a jelsz6 vagy az engedélyezé kulcsos kapcsold
hasznalataval.

Valassza az ENGEDELYEZES/TILTAS meniipontot.

Valassza a CIE ZONAK meniipontot.

A fel/le kurzorbillenty(lkkel jeldlje ki a letiltani kivant zonat.

Hasznalja a ball/jobb kurzorbillentyliket a LETILTVA beallitashoz.

A relevans zdéna letiltasat jelzé LED és az altalanos letiltds LED-ek vilagitani fognak.

o0k wdN

A letiltott zona visszaallithatd normal miikédésre ugyanennek a meniinek a hasznalataval, a beallitast ENGEDELY-
EZVE-re moédositva.

Figyelem!! A letiltott z6nak nem aktivalnak semmilyen riasztasi allapotot. Ne engedélyezze az aktiv tiiz- vagy
hibaallapott zonakat. A "CIE ZONA LETILTAS" zaréjelben megjeleniti a letiltott zonak aktiv allapotat.

ngvasoljuk, hqu hajtsa végre a panel al’aphelyzetbe allitasat, és ellendrizze, hogy a zéna allapota a "CIE
ZONA LETILTAS" képerny6n a "(NORMAL)" feliratot mutatja, miel6tt engedélyezné.

Az oltasvezérl6 kimenet letiltasa

Lehetdvé teszi az oltasvezérld kimenet letiltdsat olyan idészakokban, amelyek nem kivant aktivalast okozhatnak:
karbantartasi, munkavégzés, stb.

1. Lépjen be a FELHASZNALOI MENU-be (2. hozzaférési szint) a jelszé vagy az engedélyez6 kulcsos kapcsold
hasznalataval.

Valassza az ENGEDELYEZES/TILTAS meniipontot.

Valassza az ECD ALRENDSZER meniipontot.

Hasznalja a fel/le kurzorbillenty(iket a OLTASVEZERLO KIMENET kivalasztasahoz

A bal/jobb kurzorgombbal allitsa a beallitast LETILTVA értékre.

Az altalanos tiltas, az oltas tiltasa és az elarasztasi zona hibal/letiltott LED-jei vilagitani fognak.

ook wN

Az oltasvezérld kimenet engedélyezéséhez térjen vissza a menubeallitdsokhoz, és allitsa vissza a beallitast
ENGEDELYEZVE éllasba.

Figyelem!! A riasztasok és a visszaszamlaldk a szokasos médon miikddnek az oltasi kioldé kimenet letilta-
sakor, azonban az olté kimenet(ek) nem miikédnek, és az oltéanyag NEM szabadul fel.

A kézi inditas funkcié letiltasa
Lehetbvé teszi a kézi oltasinditd nyomdgomb és a kézi oltasindité bemenetek letiltasat az oltasvezérlé rendszeren,
hogy megakadalyozza az oltasvezérlé kimenet kézi aktivalasat.

1. Lépjen be a FELHASZNALOI MENUBE (2. hozzaférési szint) a jelszd vagy az engedélyezé kulcsos kapcsold
hasznalataval.

Valassza az ENGEDELYEZES/TILTAS meniipontot.

Valassza az ECD ALRENDSZER meniipontot.

Hasznalja a fel/le kurzorbillentyliket az OSSZES KEZI INDITAS kivalasztasahoz.

A bal/jobb kurzorgombbal allitsa a bedllitdst LETILTVA értékre.

Az altalanos letiltas és az elarasztasi zona hiba/letiltott LED-jei vilagitanak.

ook whN

A Kézi kioldas funkcié kimenetének engedélyezéséhez térjen vissza a menibeallitasokhoz, és allitsa vissza a
beallitast az Engedélyezésre.

Figyelem!! Az oltas kézi aktivalasa nem lehetséges a kézi kioldo funkci6 letiltasa alatt. Az oltéanyag kiolda-
sa tovabbra is kivalthaté automatikus érzékel6 eszk6zokon keresztiil.

Man-1452HU Rev.01
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Hogyan kell... 3

Relé kimenetek letiltasa

Lehetbvé teszi a panel relé kimeneteinek letiltasat karbantartas vagy tesztelés ideje alatt a nem kivant jelzések elk-
erulése érdekében.

1. Lépjen be a FELHASZNALOI MENU-be (2. hozzaférési szint) a jelszé vagy az engedélyezd kulcsos kapcsold
hasznalataval.

2. Valassza az ENGEDELYEZES/TILTAS meniipontot.

3. Valassza ki a RELEK meniipontot.

4. A fellle kurzorgombokkal valassza ki a letiltandé relé kimenetet.

5. A bal/jobb kurzorgombbal allitsa a beallitast LETILTVA értékre.
6. Az altalanos letiltas LED vilagitani fog.

A relékimenetek engedélyezéséhez térjen vissza a menubedllitdsokhoz, és allitsa vissza a bedllitast
ENGEDELYEZVE éllasba.

Figyelem!! A relé kimenetek letiltasa megakadalyozhatja a tavoli jelzéseket vagy a tavoli berendezés ak-
tivalasat.

Hangjelz6é kimenetek letiltasa

Lehet6vé teszi a hangjelzd kimenetek letiltasat karbantartas vagy tesztelés ideje alatt a nem kivant aktivalasok
megel6zése érdekében.

1. Lépjen be a FELHASZNALOI MENU-be (2. hozzaférési szint) a jelszo vagy az engedélyezé kulcsos kapcsold
hasznalataval.

2. Valassza az ENGEDELYEZES/TILTAS meniipontot.

3. Valassza a HANGJELZOK meniipontot.

4. A fellle kurzorbillenty(ikkel valassza ki az OSSZES LETILTASA lehet6séget, vagy valasszon ki egy hangjelzét
a listabol.
Megjegyzés: Az OSSZES LETILTASA csak az LCD-n felsorolt hangjelz6 kimeneteket tiltja le.

5. Hasznalja a bal/jobb kurzorgombot a kivalasztott opcié beallitasainak valtasahoz.

6. Az altalanos letiltas és a hangjelzd letiltasa LED vilagitani fog.

A hangijelz6 kimenetek engedélyezéséhez térjen vissza a meniibeallitasokhoz, és kapcsolja vissza a beallitast az
engedélyezett allapotba.

Figyelem!! A hangjelz6 kimenetek letiltasa megakadalyozza a riasztasok értesitését a veszélyeztetett
teriileten tartozkodo6 személyzet szamara.

Felligyelt bemenetek letiltasa

Lehetdvé teszi a fellgyelt bemenetek letiltasat a karbantartas vagy tesztelés ideje alatt a nem kivant aktivalasok
megel&zése érdekében.

1. Lépjen be a FELHASZNALOI MENU-be (2. hozzaférési szint) a jelsz6 vagy az engedélyezd kulcsos kapcsold
hasznalataval.

Valassza az ENGEDELYEZES/TILTAS meniipontot.

Valassza a FELUGYELT BEMENETEK meniipontot.

A fel/le kurzorbillentyikkel jeldlje ki a letiitandd bemenetet.

A bal/jobb kurzorgombbal allitsa a beallitast LETILTVA értékre.

Altalanos letiltasi és elarasztasi zona hiba/Letiltva LED vilagitani fog.

ook wN

A felligyelt bemenetek engedélyezéséhez térjen vissza a menlbedllitasokhoz, és kapcsolja vissza a beallitast
ENGEDELYEZVE éllasba.

Figyelem!! A felligyelt bemenetek letiltasa megakadalyozza a bemenetek aktivalasat, a bemenethez kapc-
solédo funkciok nem fognak miikédni.

Panel bemenetek letiltasa

Lehet6vé teszi a nem felligyelt panel bemenetek letiltasat karbantartas vagy tesztelés ideje alatt a nem kivant
jelzések elkeriilése érdekében.
itch.
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Lépjen be a FELHASZNALOI MENU-be (2. hozzaférési szint) a jelsz6 vagy az engedélyezd kulcsos kapcsold
hasznalataval.

Vélassza az ENGEDELYEZES/TILTAS meniipontot.

Valassza a PANEL BEMENETEK menupontot.

A fel/le kurzorbillentylikkel valassza ki a letiltandé bemenetet.

A bal/jobb kurzorgombbal allitsa a beallitast LETILTVA értékre.

Az altalanos letiltas és minden mas kapcsolddo letiltas LED vilagitani fog.

A panelbemenetek engedélyezéséhez térjen vissza a menubeallitdsokhoz, és allitsa vissza a beallitast
ENGEDELYEZVE allasba.

Figyelem!! A panel bemenetek letiltasa megakadalyozza a bemenetek aktivalasat, a bemenethez kapc-
solédo funkcidok nem fognak miikédni.

Hangjelzés késleltetés engedélyezése

A funkcié lehet6vé teszi, hogy késleltesse vagy ne késleltesse az 1. fokozatu sziréna kimenet S1 és S2 aktivalasat,
ha riasztast aktivalnak a panelen. A késleltetési periédust egy képzett mérndknek kell beprogramoznia a MERNOKI
MENU-ben (3. hozzaférési szint).

1.

Lépjen be a FELHASZNALOI MENU-be (2. hozzaférési szint) a jelszd vagy az engedélyezé kulcsos kapcsold
hasznalataval.

2. Valassza a HANGJELZES KESLELTETES meniipontot.
3.
4. Hasznalja a bal/jobb gombokat az AZONNALI és KESLELTETETT kdzétti valasztasahoz.

A fellle kurzorbillenty(ikkel jeldlje ki a hangjelzé kimenetet.

Azonnali — Ha riasztés torténik a kdzponton, a hangjelz6 kimenetei azonnal mikddésbe Iépnek.

Késleltetett — Ha riasztas torténik a panelen, egy elére meghatarozott késleltetési id6 telik el, mielétt a hang-
jelz6 kimenetek mikédésbe Iépnek.
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Felhasznaléi funkciok attekintése 4

4. fejezet
Felhasznaloi funkcidk attekintése

A kdvetkezd fejezet attekintést nyujt a kézpont funkcidirdl a felhasznaldi hozzaférési szintek szerint

Felhasznaléi funkcidk — 1. hozzaférési szi
Az 1. hozzaférési szint lehetévé teszi a felhasznalonak a vezérlé kdzpont barmely alapvetd funkcidjat, beleértve az
oltérendszer kézi inditasanak lehetéségét.

Felhasznaléi funkciok - 1. hozzaférési szint

Fényjelzés teszt

Tartsa lenyomva a lampateszt gombot
legalabb 3 masodpercig, tartsa leny-
omva addig, amig az 6sszes LED-et le
nem ell6rizte és az LCD végiggorget
egy teljes szinsorozatot (piros, zdld,

X kék). A teszt ledllitasahoz engedje el a
Lampateszt gombot.

Ziimmer némitas A panel konfiguraciojatél figgben a
Zummer némitas gomb elérhetd lehet
az 1. szinten.

)X

=1

Nyomja meg a ZUmmer némitéds gom-
bot a kdzpont helyi hangjelzésének
leallitdsahoz A Zimmer némitva LED
vilagitani fog a kdzponton.

A zimmer minden Uj esemény esetén
Ujra megszolal.

A felhasznal6i menii elérése
jelszéva

dpekkFRSEOIDE  EMTR ek

1
L sokbrteok
=
HEACE, LOGIM A

Nyomja meg a Bevitel gombot a
jelszébeviteli képernyd meg-
jelenitéséhez

irja be a 4 szamjegy kédot a kurzorbil-
lentylikkel (fel = 1, jobbra =2, le = 3,
balra = 4)

Megjegyzés: Az alapértelmezett jelszo
2222, ennek moédositasa javasolt, hogy
csak a jovahagyott személyzet férhes-
sen hozza a kézponthoz.

Manual Release

A Kézi kioldas funkcié manualisan
aktivalja az oltasinditasi folyamatot,
kettés miveletet igényel a véletlen
mikodtetés elkeriilése érdekében.

Huzza le a sarga ,Kézi oltasinditd” fed-
elet, hogy lathatova valjon a piros
nyomoégomb.

Nyomja meg a piros nyomégombot, és
elindul a 2. fokozatu oltasi folyamat.

A kijelz6n megjelenik a visszaszam-
lalas a kibocsatasig.
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Felhasznaléi funkciok attekintése 4

Felhasznaldi funkcidk — 2. hozzaférési szint

A 2. hozzaférési szint tovabbi funkcidkat biztosit a felhasznalé szamara az oltasvezérlé kézpont mikod-
tetéséhez. A 2. hozzaférési szintet a panel el6lapjan talalhaté Engedélyezé kulcsos kapcsoldval vagy az LCD-
n keresztuli jelsz6 megadasaval érheti el.

A 2. hozzaférési szint olyan felhasznaloi funkciokat biztosit, amelyek hatassal lehetnek az oltasvezérld koz-
pont teljesitményére, ezért csak kiképzett személyzetnek szabad hozzaférést biztositani.

Felhasznaléi funkciok — 2. hozzaférési szint
(A kulcsos kapcsolo mikddtetése vagy a jelszé sziikséges)

Engedélyezé kulcsos kapcsolo Requires a 901 key.

Vezérlés engedélyezés

o o Insert key and turn to the right position
(solid white dot) to access level 2.

® LCD will display the USER MENU.

Note: Access Level 2 can also be
accessed by passcode.

Hozzaférés a 2. szinthez jelszéval Nyomja meg a Bevitel gombot a
_____ jelszébeviteli képerny6 meg-
A PRESCODE  EMTRY stk jelenitéséhez.
1
LR e bbbk {rja be a 4 szamjegy kédot a kurzorbil-
3 lenty(ikkel (fel = 1, jobbra =2, le = 3,
balra = 4)
ABACE LOGIH A

Megjegyzés: Az alapértelmezett jelszo
2222, ennek modositasa javasolt sajat
egyedi kédjara. A kédot csak a szerviz
mérnok tudja megvaltoztatni.

Ziimmer némitas A panel konfiguraciéjatol figgéen a
Zummer némitas gomb csak a 2.
szinten lehet elérhetd.

(®)
(@)X Nyomja meg a Zimmer némitas gom-

@ bot a kdzpont helyi hangjelzésének
leéllitasahoz.

A Zimmer némitva LED vilagitani fog a
kdézponton.

A zimmer minden Uj esemény esetén
Ujra megszdlal.

Riasztas némitas Nyomja meg a Riasztas némitasa gom-
bot.

‘ X A kdzponthoz csatlakoztatott 1.

@ fokozatu riasztasjelzd eszkdzok leall-
nak.

Megjegyzés: A Riasztas némitas funk-
cio az els6 fokozatu riasztasjelz6 esz-
k6z6kdn hasznalhato csak, a 2.
fokozatu riasztasjelz6 eszkdzok nem
némithatok el.
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Riasztas ujrainditas Nyomja meg a Riasztas Ujrainditas
gombot.

Az els6 fokozatu hangjelz6k, amelyeket
a Riasztas némitas gombbal elnémitot-
tak, ujra mikodésbe Iépnek.

Big

Visszaallitas Nyomja meg a Visszaallitdas gombot.

O A kozpont torli a megjelend dsszes
@ aktiv riasztast és hibaallapotot,
visszaallitva a rendszert a normal
mikodésre.

Megjegyzés: Ha a riasztasok vagy
hibak kivalté okat nem torolték, a
visszaallitast kdvetden az aktiv riasz-
tasok és hibak ujra megjelennek a koz-

ponton.
Automatikus iizemmod JAutomatikus” lzemméd — Lehetévé
teszi az oltéanyag kibocsatasat
O O automatikus érzékel6 eszk6zok vagy
Automatikus  Kézi kézi beavatkozas, azaz kézi inditd
—y nyomoégomb altal.

Helyezze be a kulcsot, és forditsa
LAutomata” allasba.

Ellenérizze, hogy az ,Automata” LED
vilagit.

Kézi lizemmod Kézi lzemmdd — Lehetdveé teszi, hogy
az oltas csak kézi beavatkozassal

O O legyen elindithatd, pl. kézi indito
Automatikus  Kézi nyomégombbal.
Helyezze be a kulcsot, és forditsa
,Kézi” allasba. Ellendrizze, hogy a
,Kézi” LED vilagit.

N

Confirm “Manual” LED illuminates.

Megjegyzés: Az automatikus érzékel6
eszk6zok riasztasai nem inditjak el az
oltast.

Miszaki megjegyzések

Man-1452EN Rev.03
Sigma ZXT User Manual

16



	Oltásvezérlő központ
	Sigma ZXT
	Használati utasítás

	Biztonsági figyelmeztetés
	(i) Az épületek elektromos berendezéseire vonatkozó előírások a felhasználási országra jellemzően.
	(ii) Gyakorlati szabályzatok
	(iii) Törvényben előírt követelmények
	(iv) A gyártó által javasolt utasítások.

	Megfelelőség
	Jogi nyilatkozat
	1. fejezet
	Bevezetés
	2. fejezet

	Az oltásvezérlő központ működése
	Csak kézi vezérlés
	Automatikus üzemmód
	Tűzjelzés egy zónában – Automatikus érzékelő
	Tűzjelzés egy zónában – Kézi üzemmód
	1. fokozatú oltóanyag kibocsátás – automatikus aktiválás
	2. fokozatú oltóanyag kibocsátás – Automatikus aktiválás
	Oltóanyag kibocsátva – automatikusan
	2. fokozatú oltóanyag kibocsátás – Kézi aktiválás
	Oltóanyag kibocsátva – Kézi üzemmódban
	Hibajelzés
	Letiltások
	Teszt üzemmód
	3. fejezet


	Hogyan kell...
	Aktív események megtekintése
	1. Az AKTÍV ESEMÉNYEK MEGTEKINTÉSE képernyő áttekintést nyújt arról, hogy az egyes típusokból hány aktív esemény található a központon.
	2. A fel/le kurzorbillentyűkkel válassza ki a megtekinteni kívánt esemény típusát, majd nyomja meg a Bevitel gombot.
	3. A kiválasztott típusú aktív események részleteit a fel/le kurzorbillentyűkkel lehet görgetni.

	Eseménynapló megtekintése
	1. Lépjen be a FELHASZNÁLÓI MENÜBE (2. hozzáférési szint) a jelszó vagy az engedélyező kulcsos kapcsoló használatával.
	2. Válassza az ESEMÉNYNAPLÓ FUNKCIÓK menüpontot.
	3. Megjelenik a riasztásszámláló képernyő, felül a KIJELZÉS A KÉPERNYŐN szöveggel. Nyomja meg a Bevitelt az események képernyőn történő megtekintéséhez.
	4. A fel/le kurzorbillentyűkkel görgetheti az eseménynapló eseményeit az LCD-n.
	5. Az eseménytípusok szűréséhez használja a bal/jobb nyilat.

	Állítson egy észlelési zónát teszt módba
	1. Lépjen be a FELHASZNÁLÓI MENÜ-be (2. hozzáférési szint) a jelszó vagy az Engedélyező kulcsos kapcsoló használatával.
	2. Válassza a TESZT menüopciót.
	3. A fel és le kurzorbillentyűkkel jelölje ki a tesztbe helyezendő zónát.
	4. Használja a bal/jobb kurzorbillentyűket a zóna beállításának módosításához, hogy azt lássa TESZTBEN.
	5. A zónateszt és az általános teszt LED-ek világítani fognak.

	Érzékelési zóna letiltása
	1. Lépjen be a FELHASZNÁLÓI MENÜBE (2. hozzáférési szint) a jelszó vagy az engedélyező kulcsos kapcsoló használatával.
	2. Válassza az ENGEDÉLYEZÉS/TILTÁS menüpontot.
	3. Válassza a CIE ZÓNÁK menüpontot.
	4. A fel/le kurzorbillentyűkkel jelölje ki a letiltani kívánt zónát.
	5. Használja a bal/jobb kurzorbillentyűket a LETILTVA beállításhoz.
	6. A releváns zóna letiltását jelző LED és az általános letiltás LED-ek világítani fognak.

	Az oltásvezérlő kimenet letiltása
	1. Lépjen be a FELHASZNÁLÓI MENÜ-be (2. hozzáférési szint) a jelszó vagy az engedélyező kulcsos kapcsoló használatával.
	2. Válassza az ENGEDÉLYEZÉS/TILTÁS menüpontot.
	3. Válassza az ECD ALRENDSZER menüpontot.
	4. Használja a fel/le kurzorbillentyűket a OLTÁSVEZÉRLŐ KIMENET kiválasztásához
	5. A bal/jobb kurzorgombbal állítsa a beállítást LETILTVA értékre.
	6. Az általános tiltás, az oltás tiltása és az elárasztási zóna hiba/letiltott LED-jei világítani fognak.

	A kézi indítás funkció letiltása
	1. Lépjen be a FELHASZNÁLÓI MENÜBE (2. hozzáférési szint) a jelszó vagy az engedélyező kulcsos kapcsoló használatával.
	2. Válassza az ENGEDÉLYEZÉS/TILTÁS menüpontot.
	3. Válassza az ECD ALRENDSZER menüpontot.
	4. Használja a fel/le kurzorbillentyűket az ÖSSZES KÉZI INDÍTÁS kiválasztásához.
	5. A bal/jobb kurzorgombbal állítsa a beállítást LETILTVA értékre.
	6. Az általános letiltás és az elárasztási zóna hiba/letiltott LED-jei világítanak.

	Relé kimenetek letiltása
	Hangjelző kimenetek letiltása
	1. Lépjen be a FELHASZNÁLÓI MENÜ-be (2. hozzáférési szint) a jelszó vagy az engedélyező kulcsos kapcsoló használatával.
	2. Válassza az ENGEDÉLYEZÉS/TILTÁS menüpontot.
	3. Válassza a HANGJELZŐK menüpontot.
	4. A fel/le kurzorbillentyűkkel válassza ki az ÖSSZES LETILTÁSA lehetőséget, vagy válasszon ki egy hangjelzőt a listából.
	5. Használja a bal/jobb kurzorgombot a kiválasztott opció beállításainak váltásához.
	6. Az általános letiltás és a hangjelző letiltása LED világítani fog.

	Felügyelt bemenetek letiltása
	1. Lépjen be a FELHASZNÁLÓI MENÜ-be (2. hozzáférési szint) a jelszó vagy az engedélyező kulcsos kapcsoló használatával.
	2. Válassza az ENGEDÉLYEZÉS/TILTÁS menüpontot.
	3. Válassza a FELÜGYELT BEMENETEK menüpontot.
	4. A fel/le kurzorbillentyűkkel jelölje ki a letiltandó bemenetet.
	5. A bal/jobb kurzorgombbal állítsa a beállítást LETILTVA értékre.
	6. Általános letiltási és elárasztási zóna hiba/Letiltva LED világítani fog.

	Panel bemenetek letiltása
	1. Lépjen be a FELHASZNÁLÓI MENÜ-be (2. hozzáférési szint) a jelszó vagy az engedélyező kulcsos kapcsoló használatával.
	2. Válassza az ENGEDÉLYEZÉS/TILTÁS menüpontot.
	3. Válassza a PANEL BEMENETEK menüpontot.
	4. A fel/le kurzorbillentyűkkel válassza ki a letiltandó bemenetet.
	5. A bal/jobb kurzorgombbal állítsa a beállítást LETILTVA értékre.
	6. Az általános letiltás és minden más kapcsolódó letiltás LED világítani fog.

	Hangjelzés késleltetés engedélyezése
	1. Lépjen be a FELHASZNÁLÓI MENÜ-be (2. hozzáférési szint) a jelszó vagy az engedélyező kulcsos kapcsoló használatával.
	2. Válassza a HANGJELZÉS KÉSLELTETÉS menüpontot.
	3. A fel/le kurzorbillentyűkkel jelölje ki a hangjelző kimenetet.
	4. Használja a bal/jobb gombokat az AZONNALI és KÉSLELTETETT közötti választásához.
	4. fejezet


	Felhasználói funkciók áttekintése
	Felhasználói funkciók – 1. hozzáférési szi
	Felhasználói funkciók – 2. hozzáférési szint
	Műszaki megjegyzések



