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Die Anerkennung umfasst nur
das angegebene Bauteil/System
in der zur Prifung eingereichten
Ausfuhrung

m mit den Bestandteilen nach
Anlage 1,

m dokurnentiert in den technischen
Unterlagen nach Anlage 2,

m zur Verwendung in den angege-
benen Einrichtungen der Brand-
schutz-und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegen-
standes der Anerkennungsind
die Hinweise nach Anlage 3 zu
beachten.

Das Zertifikat darf nur unveran-
dert und mit samtlichen Anlagen
vervielfaltigt werden. Alle Ande-
rungen der Voraussetzungen fir
die Anerkennung sind der VdS-Zer-
tifizierungsstelle - mitsamt den
erforderlichen Unterlagen - unver-
zuglich zu Ubermitteln.

This Approval is valid only for the
specified component/system as
submitted for testing

m together with the parts listed in
enclosure 1

m documented in the technical
documents according to enclo-
sure 2

m for the use in the specified fire
protection and security instal-
lations.

When using the subject of the
approval the notes of enclosure 3
shall be observed.

This certificate may only be repro-
duced in its present form without
any modifications including all
enclosures. All changes of the un-
derlying conditions of this approval
shall be reported at once to the
VdS certification body including the
required documentation.

VdS Schadenverhitung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Koln

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e.V. [GDV],
durch die DAkkS akkreditiert als
Zertifizierungsstelle fur Produkte
in den Bereichen Brandschutz
und Sicherungstechnik

A company of the German
Insurance Association (GDV)
accredited by DAKKS as certifi-
cation body for fire protection
and security products

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-11142-01-01



Anlage / Enclosure 1 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 220007 vom/ dated 10.03.2020

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

vdS

Typ Kenn-Nr. des Inhabers

Bezeichnung des Gegenstandes )
Type Holder's Registration No

Description of Subject

Anerkennungsnr
Approval No

Brandmelderzentrale / Taktis
Control and Indicating
Equipment

bestehend aus /
consisting of
LCD-Hauptprozessorplatine / 5721
LCD Main Processor Board
Haupt-Rickwandplatine / 5722
Main Back Board
Taktis Netzwer Modul / S723
Taktis Network Module
Doppel Loop Modul / S758
Dual Loop Module
Systemplatine A Modul / 5769
System Board A Module
Systemplatine B Modul / S770
System Board B Module
LED-Platine Zone / 8723
Zone LED Board
Taktis Vision Einheit / 5787
Taktis Vision Unit
Taktis Thermodrucker S768
Baugruppe /

Taktis Thermal Printer
Assembley

5,25 Ampere S406-06
Energieversorgung /
9,25 Amp. PSU

16 Kanal I/0 Karte / S772
16 Channel I/0 Card
8w Relais Karte / S791
8w Relay Card




Anlage / Enclosure 1 Seite / Sheet 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 220007 vom/ dated 10.03.2020

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

VdS

Bezeichnung des Gegenstandes Typ Kenn-Nr. des Inhabers
Description of Subject Type Holder's Registration No.

Anerkennungsnr
Approval No.

8w Konventionelle Zonen Karte / | S792
8w Conventional Zone Card

Medien Eingangs Karte / 5788
Media Gateway Card ,

4w Sounder Karte / 5793
4w Sounder Card

4fach Einschub 5786

Erweiterungsplatine /
4 Slot expansion Board
10,25 Ampere S408-10
Energieversorgung /
10,25 Amp. PSU




Anlage / Enclosure 2

VdS

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 220007 vom/ dated 10.03.2020

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage
Type of Document

Kennzeichnung der Unterlage
Identification of document

Datum
Date

Seiten
Pages

BRE Prifberichte:
BRE Test Reports:

Bedienungsanleitung /
Instructions for Use
Schnellstartsanleitung /
Short Start Instruction
Installationsanleitung /
Installation Instructions
Betriebsanleitung /
Operating Instructions
Typenschild /

Label

5,25 Amp. PSU /

5,25 Amp. PSU
Stromlaufplan /

Circuit Diagram

Stiickliste /

Parts List

Bestiickungsplan /
Component Mounting Diagram

P106526-1001 Issue: 1
P106526-1001 Issue:2
P109390-1001 Issue:2
TE275059 Issue: 2
TE275059 Phase 2 - Issue: 1
TE275059 Isseu: 2 - Addendum
TE275059-SW Issue: 1
SW-P106526-1001-A Issue: 1
SW-P106526-1001-B Issue: 1
SW-E122441-1002 Issue:1

Man-1169DE, Rev.01
Man-1172DE Rev.01
Man-1154DE, Rev. 01

Taktis Operating Instructions

OPIN-000004, E09.00
LAB-1821

SD406-01-4 PSU - V1, Iss. 06
SD406-6 V3a BOM.BOM, Iss.3a

S406-6 Layout.pdf, Iss. 01

20.04.2018
11.10.2018
11.10.2018
24.08.2015
26.07.2017
06.10.2015
14.01.2015
10.05.2018
10.05.2018
30.06.2017

08.2014

2011

05.05.2010

18.05.2009

21.04.2009

12

14

118

76




VdS

Anlage / Enclosure 2 Seite / Sheet 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 220007 vom/ dated 10.03.2020

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Kennzeichnung der Unterlage Datum Seiten
Type of Document Identification of document Date Pages
Bedienungsanleitung / MAN-1128 K25000 5.25A.pdf, 01.07.2014 17
Instructions for Use lss. 12

10,25 Amp. PSU /
10,25 Amp. PSU

Stromlaufplan / SD408-10, Iss. J-v1 09.09.2013 8
Circuit Diagram

Stiickliste / SD4010 BOM.pdf 10.03.2013 3
Parts List

Bedienungsanleitung / MAN-1152 K25800 PSU_02 01.07.2013 18
Instructions for Use 10.25A.pdf, Iss. 02

Back Board S722/
Back Board S722

Bestiickungsplan / 5722, Iss. 1 27.11.2018 2
Component Mounting Diagram

Stromlaufplan / S722, Iss. 1v3 24.10.2014 5
Circuit Diagram

Stiickliste / 5722, 1ss. 1v1 07.01.2014 2
Parts List

Dual Loop Board S758/
Dual Loop Board S758

Bestiickungsplan / S758, Iss. 1v1 13.01.2014 1
Component Mounting Diagram

Stromlaufplan / S758, Iss. 1v3 24.10.2014 11
Circuit Diagram

Stiickliste / 5758, Iss. 1v3 24.10.2014 A

Parts List




VdS

Anlage / Enclosure 2 Seite / Sheet 3

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 220007 vom/ dated 10.03.2020

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Kennzeichnung der Unterlage Datum Seiten
Type of Document Identification of document Date Pages

LCD Main Processor S721/
LCD Main Processor S721

Bestiickungsplan / S721, Iss. 4 21.03.2018 1
Component Mounting Diagram

Stromlaufplan/ S721, Iss. 4vh 17.05.2017 9
Circuit Diagram

Stiickliste / S721, Iss. 4vh 30.05.2017 (K
Parts List

System Board A S769/
System Board A S769

Bestiickungsplan / 5769, Iss. 1 10.01.2014 1
Component Mounting Diagram

Stromlaufplan/ 5769, Iss. 1v2 24.10.2014 9
Circuit Diagram

Stiickliste / 5769, Iss. 1v2 04.09.2017 3
Parts List

System Board B 5770/
System Board B 5770

Bestiickungsplan / S770, Iss. 1

Component Mounting Diagram

Stromlaufplan/ S770, Iss. 1v2 24.10.2014 5
Circuit Diagram

Stiickliste / S770, Iss. 1v2 24.10.2014 3
Parts List

Ethernet Board S723/
Ethernet Board 5723

Bestlickungsplan / 5723, Iss. 1v2 10.10.2018 2
Component Mounting Diagram
Stromlaufplan / 52008, Iss. 1v3 28.10.2014 6

Circuit Diagram




vdS

Anlage / Enclosure 2 Seite / Sheet 4

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 220007 vom/ dated 10.03.2020

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Kennzeichnung der Unterlage Datum Seiten

Type of Document Identification of document Date Pages
Stickliste / S723, Iss. 1v3 24.10.2014 3
Parts List

SAM/Taktis Vision Repeater
S787/

SAM/Taktis Vision Repeater
S787

Bestiickungsplan / 5787, Iss. 1v1 09.03.2016 1
Component Mounting Diagram
Stromlaufplan/ S787, Iss. 1v1 21.08.2015 9
Circuit Diagram
Stiickliste / S787, Iss. 1 11.03.2016 9
Parts List

Zone LED Board S771/
Zone LED Board S771

Stromlaufplan / S771, Iss. 1v2 24.10.2014 3
Circuit Diagram
Stiickliste / S771, Iss. 1v2 17.08.2015 2
Parts List

Taktis 4 Way Sounder Card
S793/

Taktis 4 Way Sounder Card
5793

Bestiickungsplan / 5793, Iss. 1 30.01.2017 1
Component Mounting Diagram
Stromlaufplan/ S793, Iss. 1 07.04.2017 9
Circuit Diagram
Stiickliste / 5793, Iss. 1 18.04.2017 2
Parts List




VdS

Anlage / Enclosure 2 Seite / Sheet 5

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 220007 vom/ dated 10.03.2020

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Kennzeichnung der Unterlage Datum Seiten
Type of Document Identification of document Date Pages

Taktis 8 Way Relay Card S791/
Taktis 8 Way Relay Card 5791

Bestiickungsplan / S791, Iss. 1 12.01.2017 1
Component Mounting Diagram

Stromlaufplan/ S791, Iss. 1 14.12.2016 5
Circuit Diagram

Stiickliste / S791, Iss. 1 17.01.2017 2
Parts List

Taktis 16 Channel I/0 Card
S772/

Taktis 16 Channel 1/0 Card
S7712

Bestlickungsplan / 5772, Iss. 'l 19.01.2017 1
Component Mounting Diagram
Stromlaufplan / S772, Iss. 1 12.12.2016 3
Circuit Diagram
Stiickliste / S772, 1ss. 1 16.01.2017 1
Parts List

Taktis Conventional Zone Card
5792/

Taktis Conventional Zone Card
S792

Bestlickungsplan / 5792, Iss. 1 06.02.2017 1
Component Mounting Diagram
Stromlaufplan / 5792, Iss. 1 09.01.2017 7
Circuit Diagram
Stiickliste / S792, Iss. 1 06.02.2017 3
Parts List




VdS

Anlage / Enclosure 2 Seite / Sheet 6

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 220007 vom/ dated 10.03.2020

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Kennzeichnung der Unterlage Datum Seiten
Type of Document Identification of document Date Pages

Taktis Media Gateway Card
5788/

Taktis Media Gateway Card
5788

Bestiickungsplan / 5788, Iss. 1 11.07.2017 1
Component Mounting Diagram
Stromlaufplan / 5788, Iss. 1 02.08.2018 11
Circuit Diagram
Stiickliste / S788, Iss. 1 20.02.2018 6
Parts List

Taktis 4 Slot Expansion Board
S786/

Taktis 4 Slot Expansion Board
5786

Besttickungsplan / 5786, Iss. 1 19.01.2017 1
Component Mounting Diagram
Stromlaufplan / 5786, Iss. 1 17.01.2017 3
Circuit Diagram
Stickliste / S786, Iss. 1 19.01.2017 2
Parts List

Taktis Printer S768/
Taktis Printer S768
Drucker / S768 23.02.2011 2
Printer




VdS

Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 1
zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 220007 vom/ dated 10.03.2020

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval [see enclosure 1).

An die Brandmelderzentralen mit reduzierten Leistungsmerkmalen Typ Taktis konnen
mehr als 512 Elemente angeschlossen werden. Die Zentrale ist in den Varianten 2-bis-8-
Loop oder 2-bis-16-Loop verfigbar.

Die 2-bis-8-Loop Zentrale verfligt iiber Anschliisse fiir adressierbare Geréte in 2-, 4-, 6-
oder 8-Loop-Modellkonfigurationen. Die 2-bis-16-Loop Zentrale verfiigt tiber Anschliisse
flir adressierbare Geréte in 2-, 4-, 6-, 8-, 10-, 12-, 14- oder 16-Loop-
Modellkonfigurationen.

An der Zentrale kdnnen Gerate mit Hochiki, Apollo und Argus Vega Protokoll betrieben
werden. Der Anschluss erfolgt tiber die ,Dual Loop Module S758".

Die Gehausevarianten M5, M6 (flache Gehause), sowie D5, Dé (tiefe Geh&duse] sind
verfugbar.

Die Zentralen sind nicht vernetzbar.

Die Brandmelderzentrale Typ Taktis beinhaltet folgende Optionen mit Anforderungen
gemaB DIN EN 54-2/A1:

Anzeigen:

Alarmzahler, Abs. 7.13
Storungsmeldungen von Meldepunkten, Abs. 8.3

Steuerungen:

Verzogerung der Weiterleitung, Abs. 7.11

Abhingigkeit des Brandmeldezustandes von mehr als einem Alarmsignal,
Typ A, Abs. 7.12.1

Abhzngigkeit des Brandmeldezustandes von mehr als einem Alarmsignal,
Typ B, Abs. 7.12.2

Abhingigkeit des Brandmeldezustandes von mehr als einem Alarmsignal,
Typ C, Abs. 7.12.3

Abschaltungen von adressierbaren Punkten, Abs. 9.5

Prifzustand, Abs. 10



vdS

Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 2
zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 220007 vom/ dated 10.03.2020

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Ausgédnge:

Ausgang zur Ansteuerung von Alarmierungseinrichtungen, Abs. 7.8

Ausgang zur Ansteuerung von Ubertragungseinrichtung fiir Brandmeldungen, Abs. 7.9.1
Ausgang zur Ansteuerung von Brandschutzeinrichtungen Typ C, Abs. 7.10.3

Ausgang zu Ubertragungseinrichtungen fiir Stérungsmeldungen, Abs. 8.9

Eingange:

Alarmbestatigungs-Eingang von Ubertragungseinrichtung fiir Brandmeldungen, Abs. 7.9.2
Storungsiiberwachung von Brandschutzeinrichtungen, Abs. 7.10.4

Eine genormte Ein-/Ausgangsschnittstelle nach Abs. 11 steht nicht voll umfanglich zur
Verfligung.

Die Zentrale verflgt nicht Giber folgende Schnittstellen:
e Anschaltung von Feuerwehrbedienfeldern nach DIN 14661
e Anschaltung von Feuerwehranzeigetableaus nach DIN 14662
o Ansteuerung von Ubertragungseinrichtungen (UE) fiir Brandmeldungen nach DIN
14675-1:2018-04, Anhang B.1, Tabelle B.1
o Ansteuerung von Feuerléschanlagen (SST)

Technische Daten der Energieversorgung 5,25 A [nach Herstellerangaben):

Parameter Wert
Netzspannung (AC) 230V (+10% / -20%)
Anschlussleistung 126 VA
Ausgangsspannung (DC) typ. 24V
Ausgangsspannungsbereich (DC) |19 V bis 30V

| max a 3,3A

| max b 4,5 A
Akkumulatorkapazitat max. 26 Ah

Rimax: 1000 mQ




Anlage / Enclosure 3

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 220007 vom/ dated 10.03.2020

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Seite / Sheet 3

VdS

Technische Daten der Energieversorgung 10,25 A [nach Herstellerangaben):

Parameter

Wert

Netzspannung (AC]

230V (+10% / -20%)

Anschlussleistung

246 VA

Ausgangsspannung (DC]) typ. 24V
Ausgangsspannungsbereich (DC] 19 Vbis 30V
| max a 73A

| max b 9,5A
Akkumulatorkapazitat max. 45 Ah
Rimax 400 mQ




VdS

Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 4
zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 220007 vom/ dated 10.03.2020

Hinweise fir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

More than 512 elements can be connected to control and indicating equipment with
reduced performance characteristics type Taktis. It is available in a 2-to-8-loops versions
or 2-to-16-loops version.

The 2-to-8-loops control and indicating equipment has connections for addressable
devices in 2-, 4-, 6- or 8-loops model configurations. The 2-to-16-loops control and
indicating equipment has connections for addressable devices in 2-, 4-, 6-, 8-, 10-, 12-, 14-
or 16-loops model configurations.

Devices with Hochiki, Apollo and Argus Vega protocol can be operated at the Taktis control
and indicating equipment. The connection is made via the '‘Dual Loop Module 5758".

The housing variants M5, Mé [flat housings) and D5, Dé [deep housings) are available.

The control and indicating equipment cannot be networked.

Taktis control and indicating equipment comprises the following options with
requirements in accordance with DIN EN 54-2/A1:

Indications:

Alarm counter, sec. 7.13
Fault signals from points, sec. 8.3

Controls:

Delays to outputs, sec. 7.11

Dependency on more than one alarm signal, type A, sec. 7.12.1
Dependency on more than one alarm signal, type B, sec. 7.12.2
Dependency on more than one alarm signal, type C, sec. 7.12.3
Disablement of addressable points, sec. 9.5

Test condition, sec. 10



vdS

Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 5
zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 220007 vom/ dated 10.03.2020

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Outputs:

Output to fire alarm devices, sec. 7.8

Output to fire alarm routing equipment, sec. 7.9.1
Output to fire protection equipment type C, sec. 7.10.3
Output to fault warning routing equipment, sec. 8.9

Inputs:

Alarm confirmation input from fire alarm routing equipment, sec. 7.9.2
Fault monitoring of fire protection equipment, sec. 7.10.4

A standardised input/output interface in accordance with section 11 is not fully available.

The control and indicating equipment does not have the following interfaces:
o Connection of fire brigade control panels in accordance with DIN 14661
e Connection of fire brigade indication panels in accordance with DIN 14662
e Control of fire alarm routing equipment for fire calls in accordance with DIN 14675-
1:2018-04, Annex B.1, Tahle B.1
e Triggering of fire extinguishing systems (standardised interface for extinguishing
system)

Technical data of power supply 5,25 A [manufacturer’s specifications):

Parameters Value

Supply voltage (AC) 230V (+10% / -20%)
Power rating 126 VA

Output voltage (DC) typ. 24 V

Output voltage range (DC) 19Vto 30V

| max a 3,3A

| max b 4,5 A

Accumulator capacity max. 26 Ah

Rimax 1000 mQ
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Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 6
zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 220007 vom/ dated 10.03.2020

Hinweise fir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval [see enclosure 1).

Technical data of power supply 10,25 A [manufacturer’s specifications):

Parameters Value

Supply voltage (AC) 230V (+10% / -20%)
Power rating 246 VA

Output voltage (DC) typ. 24 V

Output voltage range (DC) 19Vto30V

I max a 7,3 A

| max b 9.5A

Accumulator capacity max. 45 Ah

Rimax 400 mQ




